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Série Performance C

Ventirad pour AMD A250PWM

Caractéristiques
- ventilateur 92 mm PWM à palier fluide
- dissipateur thermique en aluminium
- montage simple et rapide grâce au système easy-clip
- appropriés aux AM4/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2+/FM2
- incl. pâte thermique

Le ventirad A250PWM de Xilence - connu pour les com-
posants PC silencieux et un excellent rapport-qualité-
prix - assure le refroidissement efficace des CPUs de 
haute performance grâce à son débit d'air élevé. Le 
ventilateur rouge 92 mm à palier fluide a aussi contrôle 
PWM ce qui le rend extrèmement silencieux. Il est 
approprié pour tous les sockets AMD courants 
(754/939+/940+/FM2+/FM1/FM2/AM4/AM3+/AM3/AM2
+/AM2 ). Le système "Easy-Clip" permet une maniabilité 
et un montage très simple.

Données Logistiques
Référence fabricant
Numéro d‘article
EAN Barcode

A250PWM
XC035
4044953500770

Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés resp-ec tives.
Sauf erreur. Sujet à changement sans préavis. Les images peuvent différer du produit original.

Données Techniques
Sockets AMD   AM4/FM1/AM3/AM2/AM2+/940+/939+/754
CPU max. Watt   89W
Taille Ventilateur  92 x 92 x 25mm
Vitesse Ventilateur  1000 - 2800 ± 10% RPM
Contrôle Ventilateur  PWM
Niveau de bruit   17.8 - 39.4 dB (A)
Pâte thermique   inclus
Dimensions   95 x 95 x 63mm
Poids    270g


