
VALUE Kat.6 (Class E) Dose, ungeschirmt, Unterputz, 
weiss

Artikelnummer 25.99.8494
Hersteller VALUE
Hersteller-Art.-Nr. 25.99.8494

Die VALUE Kat. 6 / Class E Anschlussdosen sind bestens verwendbar für den 
Einsatz in GigaBit Ethernet Netzwerken

• Für die Erfordernisse eines Kat. 6 / Class E Permanent Links geeignet
• Kabelmontage über LSAplus-Schneidklemmen mit oben aufgedruckter Farbkodierung nach 
EIA / TIA 568
• Zwei Buchsen mit 45°-Neigung der Steckrichtung
• Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten ungeschirmten Kat. 6 Verkabelung 
folgende Komponenten zu verwenden: 
21.99.0995 VALUE UTP Kabel Kat. 6, Massivdraht, 
25.99.8394/25.99.8494 VALUE Kat. 6 / Cl. E UTP Auf-/Unterputzdose, weiss, 
26.99.0352 VALUE Kat. 6 19"-Keystone-UTP Patchpanel, 24P, grau,
21.99.0905 VALUE UTP-Patchkabel Kat. 6, grau, 5,0m.
Diese Produktkombinationen wurden in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im 
Channel von 100m gemessen.

Technische Daten

Hersteller VALUE

Produktgruppe Anschlusstechnik TP

Produkttyp Anschlussdose Kat.6 / Klasse E

Farbe weiß

Schirmungstyp ungeschirmt

Übertragungsqualität Cat6 / Class E



Wandbefestigung Unterputz

Anzahl Ports 2

Anschluss Verlegekabel Krone LSAplus

modularer Aufbau nein

Material (Gehäuse) Kunststoff

Schirmkontaktierung nein

Steckrichtung 45°-Neigung

Gewicht 64.5 g


