
Die Media Distribution Solution von ATEN ist in drei Varianten erhältlich, die 

je nach Installation auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und 

neueste Features für höchste Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit bieten.
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Große Entfernung | Hohe Videoqualität

Multimedia ohne Grenzen:
skalierbare Cat-5e-AV-Splitter

VS1504 / VS1508
+ VB552
• 1 VGA + Audioeingang 

und 4 bzw. 8 Ausgänge
• Übertragungsentfernung 

bis 450 m (bidirektional)
• dualer AV-Ausgang
• RS-232-Unterstützung

VS1204 / VS1208
+ VE170R(Q)
• 1 VGA-Eingang und 4 

bzw. 8 Ausgänge
• Übertragungsentfernung 

bis 300 m
• Deskew-Technologie 

(Schräglagenkorrektur)

VS1804 / VS1808
+ VE800R
• 1 HDMI-Eingang mit 4 

bzw. 8 Ausgängen
• Übertragungsentfernung 

bis 60 m
• Unterstützt 3D

VS1504 – VS1508

VB552

Media Distribution Solution

Touchscreen-Konsole
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Media Distribution Solution

VS1204 / VS1208 + VE170R(Q)

• 1 Audio/Videoeingang und 4 bzw. 8 Audio/

Videoausgänge 

• Bietet lokalen VGA-Ausgang

• Unterstützt Bandbreite bis 225 MHz 

• Cat 5e-Verkabelung für Signalverlängerung über eine 

Distanz von bis zu 300 m 

• Exzellente Videoqualität von bis zu 1920 x 1200 

Pixel bei 60 Hz 

• Deskew-Technologie für Synchronisierung des RGB-

Signals 

• Audio aktiv 

• Eingebauter 8 KV/15 KV-ESD-Schutz 

VS1504 / VS1508 + VB552

• 1 Videoeingang und bis zu tausende 

Videoausgänge via Cat 5e-Verkabelung

• Bietet lokalen VGA-Ausgang

• Über drei Stufen kaskadierbar 

• Audio-Support und serielle Schnittstelle (RS-232)

• Mit Cat 5e-Verkabelung (und höher) 

Signalübertragung bis zu 450 m

• Exzellente Videoqualität von bis zu 1920 x 1200 

Pixel bei 60 Hz

• Ein-/Ausschaltfunktion für Gruppenbildschirme

• Infrarot-Fernsteuerung für Bildschirm ein/aus und 

Videoeinstellungen

TECHNISCHE DATEN
VS1804 / VS1808 + VE800R

• 1 HDMI-Eingang mit 4 bzw. 8 HDMI-Ausgängen via 

Cat 5e-Verkabelung

• Signalübertragung bis zu 60 m

• Bietet lokalen HDMI-Ausgang

• Kompatibel mit HDCP 1.2

• Consumer Electronics Control (CEC): angeschlossene 

HDMI-Geräte können miteinander kommunizieren 

und reagieren auf eine IR-Fernbedienung

• Über drei Stufen kaskadierbar

• Exzellente Videoqualität, HDTV-Auflösung (480p, 

720p, 1080i, 1080p), 1920 x 1080 Pixel

• Unterstützt 3D

• EDID-Modus wählbar

Die Media Distribution Solution von ATEN ist die optimale Lösung für Installationen, bei denen 

multimediale Inhalte an mehrere Zielgeräte gesendet werden sollen, wie beispielsweise:

• Digital Signage im Ladenlokal, am POS (Point of Sale) und auf Handelsmessen

• Informationsübermittlung an öffentlichen Orten

• Kinofoyers, Kundenservice-Center

• Informations- und Kontrollzentren

• Sportveranstaltungen, Fitnessstudios, Kegel- und Bowlingbahnen

• Börsenparkett, Banken

• Klassenzimmer, Konferenzräume


