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Confi guration requise
• Les navigateurs qui accèdent à l’eco PDU doivent prendre en charge le cryptage 

SSL 128 bits.
• Pour le démarrage à froid des ordinateurs connectés, le BIOS de l’ordinateur doit 

prendre en charge la fonction Wake-on-LAN ou System after AC Back. 
• Pour un arrêt sûr :

• L’ordinateur doit être sous Windows (Windows 2000 ou plus récent) ou Linux.
• Le programme d’arrêt sécurisé (disponible par téléchargement sur notre site 

web), doit être installé et fonctionner sur l’ordinateur.

A  Description de l’appareil
1 entrée d’alimentation (PE6216)/cordon 

d’alimentation (PE6324)

2 bouton poussoir de disjoncteur (PE6216)/
disjoncteurs (PE6324)

3 prises d’alimentation
4 ports de capteurs
5 Port LAN et DELs
6 section de lecture et interrupteur de réinitialisation
7 DELs d’état des prises
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Montage sur bâti
Le PE6216/PE6324 peut être installé dans une confi guration 0U sur le côté d’un 
rack. Pour monter l’appareil en rack, utilisez les supports de montage fournis avec 
votre appareil. Les supports peuvent être montés soit près du haut et du bas du 
panneau arrière, soit aux extrémités supérieure et inférieure de l’appareil.
Remarques : Pour des raisons de sécurité, l’eco PDU ne doit pas être installé 
avec les prises d’alimentation orientées directement vers le haut ou vers le bas en 
direction du sol et doit donc être installé avec les prises d’alimentation orientées vers 
l’extérieur à partir d’une position verticale.

B Installation du matériel
1 Pour chaque appareil que vous voulez connecter, utilisez son câble d’alimentation 

pour le connecter de la prise CA de l’appareil à toute prise disponible sur l’eco PDU.
2 Branchez le câble qui relie l’eco PDU au LAN dans le port LAN de l’eco PDU.

3  Pour utiliser les capteurs dans votre installation d’eco PDU, connectez-les aux 
ports de capteurs sur le panneau avant de l’unité.

4 Branchez le cordon d’alimentation de l’eco PDU à une source d’alimentation secteur.
Remarques : Nous vous recommandons fortement de ne pas brancher l’eco 
PDU sur une multiprise ou avec une rallonge, car elle pourrait ne pas recevoir le 
courant nécessaire à son bon fonctionnement.

Une fois que vous avez terminé cette procédure d’installation, allumez l’eco PDU 
et les appareils connectés.

C Sécurisation des câbles
Pour plus de sécurité, nous vous conseillons de fi xer tous les câbles en place avec les 
supports de câbles ATEN Lock-U-Plug. Fixez les supports de câbles en utilisant les trous 
spécialement conçus sur l’eco PDU autour des prises d’alimentation individuelles.

Fonctionnement
Les modèles eco PDU offrent trois modes d’accès et de gestion de votre installation : 
Navigateur, eco DC (interface graphique Web de gestion de l’énergie et de l’ICD) et 
SNMP.

Navigateur
eco PDU est accessible et contrôlable via n’importe quel navigateur Internet 
supporté, depuis n’importe quelle plateforme.
Pour faire fonctionner l’eco PDU à partir d’un navigateur Internet, commencez par 
vous connecter :
1 Dans un navigateur Web, tapez l’adresse IP de l’unité eco PDU.

Remarques : L’adresse IP par défaut est 192.168.0.60
2 Si une alerte de sécurité apparaît, acceptez le certifi cat - il est fi able. La page de 

connexion apparaît.

3 Saisissez un nom d’utilisateur et un mot de passe valides, puis sélectionnez une 
langue.
Remarques : Les identifi ants de connexion par défaut sont administrator et 
password.

4 Cliquez sur Connexion pour faire apparaître la page principale. 

eco DC
Toutes les unités eco PDU sont compatibles avec eco DC (interface graphique 
Web de gestion de l’énergie et de l’ICD). eco DC vous offre une méthode facile 
pour gérer plusieurs appareils, en proposant une interface graphique intuitive et 
conviviale qui vous permet de confi gurer un appareil eco PDU et de surveiller l’état 
de l’alimentation des équipements qui y sont connectés. Pour installer le logiciel, 
scannez le code QR eco DC pour visiter la page Web du produit, puis téléchargez le 
programme d’installation à partir de l’onglet Support et téléchargements.

SNMP
Les unités eco PDUs supportent tout logiciel de gestion SNMP V1, V2 et V3 de tierce 
partie.

Pour installer le logiciel, scannez le code QR du site Web ATEN pour visiter la page 
Web du produit, puis téléchargez le programme d’installation à partir de l’onglet 
Support et téléchargements.

8 panneau de lecture
9 DELs d’alimentation, de 

courant, d’adresse IP et de 
capteurs

10 interrupteur de 
réinitialisation

11 bouton poussoir de 
sélection

Systemanforderungen
• Browser, die auf die eco PDU-Einheit zugreifen, müssen SSL 128-Bit-Verschlüsselung 

unterstützen.
• Für das Kaltstarten von angeschlossenen Computern muss das Computer-BIOS 

Folgendes unterstützen: Wake-on-LAN oder System after AC Back. 
• Für den Safe Shutdown:

• Der Computer muss mit Windows (Windows 2000 oder höher) oder Linux laufen.
• Das Programm für den Safe Shutdown (kann von unserer Website heruntergeladen 

werden) muss auf dem Computer installiert sein und dort laufen.

A  Hardwareübersicht
1 Netzanschluss (PE6216)/Netzkabel (PE6324)
2 Taste für den Stromunterbrecher (PE6216)/

Stromunterbrecher (PE6324)

3 Steckdosen
4 Sensoranschlüsse
5 LAN-Anschluss und LEDs
6 Ablesebereich & Reset-Schalter
7 Steckdosenstatus-LEDs
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Rackmontage
Der PE6216/PE6324 kann in einer 0U-Konfi guration an der Seite eines Racks installiert 
werden. Verwenden Sie für die Rack-Montage des Geräts die mit dem Gerät gelieferten 
Montagehalterungen. Die Halterungen können entweder an der Ober- und Unterseite 
der Rückwand oder an der Ober- und Unterseite des Geräts angebracht werden.
Hinweis: Aus Sicherheitsgründen sollte die eco PDU nicht so installiert werden, dass 
die Steckdosen direkt nach oben oder nach unten zum Boden zeigen, sondern nur 
so, dass die Steckdosen senkrecht nach außen zeigen.

B Installation
1 Verwenden Sie für jedes Gerät, das Sie anschließen möchten, das dazugehörige 

Netzkabel, um es von der Steckdose des Geräts mit einer beliebigen Steckdose 
der eco PDU zu verbinden.

2 Stecken Sie das Kabel, das die eco PDU mit dem LAN verbindet, in den LAN-
Anschluss der eco PDU.

3  Um Sensoren in Ihrer eco PDU-Installation zu verwenden, schließen Sie diese an 
die Sensoranschlüsse auf der Gerätevorderseite an.

4 Schließen Sie das Netzkabel der eco PDU an eine Wechselstromquelle an.
Hinweis: Wir raten Ihnen dringend davon ab, die eco PDU an ein 
Mehrfachsteckdosen-Verlängerungskabel anzuschließen, da sie möglicherweise 
nicht genügend Strom erhält, um korrekt zu funktionieren.
Sobald Sie diese Installationsschritte abgeschlossen haben, können Sie die eco 
PDU und die angeschlossenen Geräte einschalten.

C Kabelsicherung
Für zusätzliche Sicherheit empfehlen wir Ihnen, alle Kabel mit ATEN Lock-U-Plug 
Kabelhaltern zu sichern. Befestigen Sie die Kabelhalterungen mithilfe der speziell 
dafür vorgesehenen Löcher an der eco PDU um die einzelnen Steckdosen herum.

Bedienung
Die eco PDU-Modelle bieten drei Methoden, um auf Ihre Installation zuzugreifen und 
diese zu verwalten: Browser, eco DC (Energy & DCI Management Web GUI), und SNMP.

Browser
Die eco PDU kann über jeden unterstützten Internetbrowser von jeder beliebigen 
Plattform aus aufgerufen und gesteuert werden.
Um die eco PDU über einen Internetbrowser zu bedienen, melden Sie sich zunächst an:
1 Geben Sie in einem Webbrowser die IP-Adresse der eco PDU-Einheit ein.

Hinweis: Die Standard-IP-Adresse ist 192.168.0.60.

2 Wenn eine Sicherheitswarnung erscheint, akzeptieren Sie das Zertifi kat - es ist 
vertrauenswürdig. Die Anmeldeseite wird angezeigt.

3 Geben Sie einen gültigen Benutzernamen und ein Kennwort ein und wählen Sie 
danach eine Sprache aus.
Hinweis: Die Standard-Anmeldedaten lauten administrator und password.

4 Klicken Sie auf Anmelden, um die Hauptseite aufzurufen. 

eco DC
Alle eco PDUs unterstützen eco DC (Energy & DCIM Management Web GUI). eco 
DC bietet Ihnen eine einfache Methode zur Verwaltung mehrerer Geräte und eine 
intuitive und benutzerfreundliche GUI, mit der Sie die eco PDUs konfi gurieren 
und den Energiestatus aller angeschlossenen Geräte überwachen können. Um die 
Software zu installieren, scannen Sie den eco DC QR-Code, um die Produktwebseite 
zu besuchen, und laden Sie dann das Installationsprogramm von der Support und 
Downloads Registrierkarte herunter.

SNMP
eco PDUs unterstützen jede V1, V2 & V3 SNMP Manager Software von Drittanbietern. 
Um die Software zu installieren, scannen Sie den QR-Code der ATEN-Website, um 
die Produktwebseite zu besuchen, und laden Sie danach das Installationsprogramm 
von der Support und Downloads Registrierkarte herunter.

8 Anzeigetafel
9 LEDs für Leistung, Strom, 

IP-Adresse & Sensoren.

10 Reset-Schalter
11 Auswahltaste

Requisitos
• Los navegadores que acceden al dispositivo eco PDU deben ser compatibles con el 

cifrado SSL de 128 bits.
• Para el arranque en frío de los ordenadores conectados, el BIOS del ordenador 

debe ser compatible con la tecnología de encendido a través de la red de área local 
(Wake-on-LAN) o la opción “System after AC Back” (restaurar tras un fallo eléctrico). 

• Para apagar de forma segura:
• El sistema operativo del operador debe ser Windows (Windows 2000 o posterior) 

o Linux.
• El programa de apagado seguro (Safe Shutdown), el cual puede descargarse 

desde nuestro sitio web, debe estar instalado y ejecutándose en el ordenador.

A  Reseña del hardware
1 Entrada de alimentación (Pe6216)/cable de 

alimentación (PE6324)

2 Pulsador del disyuntor (PE6216)/disyuntores 
(PE6324)

3 Salidas de alimentación
4 Puertos para los sensores
5 Puerto LAN y ledes
6 Sección de lectura e interruptor de 

restablecimiento
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Montaje en bastidor
Las unidades PE6216 y Pe6324 pueden instalarse en una confi guración 0U en uno 
de los laterales de un bastidor. Para el montaje del dispositivo en un bastidor, use 
los soportes de montaje que se suministran con el dispositivo. Los soportes pueden 
montarse tanto cerca de la parte superior e inferior del panel posterior como en los 
extremos superior e inferior del dispositivo.
Nota: Por motivos de seguridad, el dispositivo eco PDU no debe instalarse con los 
conectores de alimentación dirigidos directamente hacia arriba o hacia abajo con 
respecto al suelo, es decir, sus conectores no deben orientarse verticalmente.

B Instalación
1 Para conectar un dispositivo, conecte un extremo de su cable de alimentación al

conector CA de dicho dispositivo y el otro extremo a cualquier toma disponible 
en el dispositivo eco PDU.

2 Enchufe el cable que conecta el dispositivo eco PDU a la LAN en el puerto LAN 
del dispositivo eco PDU.

3  Para usar sensores en la instalación de su dispositivo eco PDU, conéctelos a los 
puertos para sensores ubicados en el panel frontal de la unidad.

4 Conecte el cable de alimentación del dispositivo eco PDU a una fuente de 
alimentación CA.

Nota: Le recomendamos encarecidamente que no enchufe el dispositivo eco 
PDU a una alargadera multienchufe, ya que podría no recibir el amperaje 
sufi ciente para funcionar debidamente.
Una vez realizado este procedimiento de instalación, puede encender el 
dispositivo eco PDU y los dispositivos conectados.

C Sujeción de los cables
Para una mayor seguridad, le recomendamos asegurar todos los cables en la 
posición debida mediante sujetacables ATEN Lock-U-Plug. Asegure los sujetacables 
usando los agujeros diseñados para tal fi n y ubicados en el dispositivo eco PDU, 
alrededor de las tomas de corriente individuales.

Funcionamiento
Los distintos modelos del dispositivo eco PDU cuentan con tres métodos para 
acceder a su instalación y gestionarla: Navegador, eco DC (GUI web de gestión de 
energía y DCIM) y protocolo simple de administración de red (SNMP).

Navegador
Es posible acceder al dispositivo eco PDU y controlarlo a través de cualquier 
navegador de internet compatible desde cualquier plataforma.
Para usar el dispositivo eco PDU desde un navegador de internet, lo primero que 
hay que hacer es iniciar sesión:
1 En un navegador web, introduzca la dirección IP del dispositivo eco PDU.

Nota: La dirección IP predeterminada es 192.168.0.60

2 Si aparece una alerta de seguridad, acepte el certifi cado, ya que puede confi ar 
en él. Aparece la página de inicio de sesión.

3 Introduzca un nombre de usuario y una contraseña válidos y, seguidamente, 
seleccione un idioma.
Nota: Las credenciales predeterminadas de inicio de sesión son administrator y 
password.

4 Haga clic en Iniciar sesión para acceder a la página principal. 

eco DC
Todos los dispositivos eco PDU son compatibles con eco DC (interfaz de usuario 
gráfi ca web de gestión de energía y DCIM). eco DC le proporciona un método fácil 
para gestionar varios dispositivos, ofreciendo una interfaz de usuario gráfi ca intuitiva 
y fácil de usar que le permite confi gurar una unidad de datos de protocolo (PDU) y 
monitorizar el estado de la alimentación del equipo al que se conecta. Para instalar el 
software, escanee el código QR de eco DC a fi n de visitar la página web del producto y, 
seguidamente, descargue el instalador desde la pestaña Asistencia y descargas.

SNMP
eco PDU es compatible con el software de terceros V1, V2 & V3 SNMP Manager.
Para instalar el software, escanee el código QR del sitio web de ATEN a fi n de visitar 
la página web del producto y, seguidamente, descargue el instalador desde la
pestaña Asistencia y descargas.

7 Ledes de estado de las tomas
8 Panel de lectura
9 Ledes de alimentación, 

corriente, dirección IP y 
sensores

10 Interruptor de restablecimiento
11 Pulsador de selección

Requisiti di sistema
• I browser con cui si accede all'unità eco PDU devono supportare la crittografi a SSL 

a 128 bit.
• Per l'avvio a freddo dei computer collegati, il BIOS dei computer deve supportare 

la funzione Wake-on-LAN o System after AC Back. 
• Per un arresto sicuro:

• Il sistema operativo in esecuzione sul computer deve essere Windows (Windows 
2000 o successivo) o Linux.

• Il programma Safe Shutdown (disponibile tramite download dal nostro sito 
Web), deve essere installato e in esecuzione sul computer.

A  Panoramica hardware
1 ingresso di alimentazione (PE6216) / cavo di 

alimentazione (PE6324)

2 interruttore a pressione (PE6216) / interruttori 
(PE6324)

3 prese di alimentazione
4 porte del sensore
5 porta LAN e LED
6 sezione di lettura e interruttore di ripristino
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Montaggio su rack
Le unità PE6216/PE6324 possono essere installate in una confi gurazione 0U sul 
fi anco di un rack. Per montare il dispositivo su rack, utilizzare le staffe di montaggio 
fornite con il dispositivo. Le staffe possono essere montate nella parte superiore 
e inferiore del pannello posteriore o in corrispondenza dell'estremità superiore e 
inferiore del dispositivo.
Note: Per motivi di sicurezza, non installare l'unità eco PDU con le prese di 
alimentazione rivolte direttamente verso l'alto o verso il basso in direzione del 
pavimento, ma installarla esclusivamente con le prese di alimentazione rivolte verso 
l'esterno da una posizione verticale.

B Installazione dell’hardware
1 Per ogni dispositivo che si desidera collegare, utilizzare il relativo cavo di 

alimentazione per eseguire il collegamento dalla presa CA del dispositivo a 
qualsiasi presa disponibile dell'unità eco PDU.

2 Inserire il cavo che collega l'unità eco PDU alla LAN nella porta LAN dell'unità 
eco PDU.

3  Per utilizzare i sensori nell'installazione dell'unità eco PDU, collegarli alle porte 
dei sensori sul pannello anteriore dell'unità.

4 Collegare il cavo di alimentazione dell'unità eco PDU a una fonte di alimentazione CA.
Note: Si consiglia vivamente di non collegare l'unità eco PDU a un cavo di 
prolunga multipresa, poiché potrebbe ricevere un amperaggio insuffi ciente per 
un corretto funzionamento.
Al termine di questi passaggi per l'installazione, è possibile accendere l'unità eco 
PDU e i dispositivi collegati.

C Fissaggio dei cavi
Per una maggiore sicurezza, si consiglia di fi ssare tutti i cavi in posizione mediante 
i fermacavi ATEN Lock-U-Plug. Fissare i fermacavi utilizzando i fori appositamente 
progettati sull'unità eco PDU attorno alle singole prese di alimentazione.

Funzionamento
I modelli di unità eco PDU forniscono tre metodi di accesso e di gestione dell'installazione: 
Browser, eco DC (GUI Web per la gestione energetica e del DCIM) e SNMP.

Browser
È possibile accedere e controllare l'unità eco PDU tramite qualsiasi browser Internet 
supportato da qualunque piattaforma.
Per utilizzare l'unità eco PDU da un browser Internet, iniziare effettuando l'accesso:
1 In un browser Web, digitare l'indirizzo IP dell'unità eco PDU.

Note: L'indirizzo IP predefi nito è 192.168.0.60

2 Se si visualizza un avviso di sicurezza, accettare il certifi cato in quanto attendibile. 
Verrà visualizzata la pagina di accesso.

3 Immettere un nome utente e una password validi, quindi selezionare una lingua.
Note: Le credenziali di accesso predefi nite sono administrator e password.

4 Fare clic su Accedi per visualizzare la pagina principale. 

eco DC
Tutte le unità eco PDU supportano l'interfaccia eco DC (GUI Web per la gestione 
energetica e del DCMI). eco DC fornisce un metodo semplice per la gestione di più 
dispositivi, offrendo una GUI intuitiva e facile da usare che consente di confi gurare 
un dispositivo PDU e monitorare lo stato di alimentazione delle apparecchiature 
collegate. Per installare il software, eseguire la scansione del codice QR eco DC per 
visitare la pagina Web del prodotto, quindi scaricare il programma di installazione 
dalla scheda Supporto e Download.

SNMP
Le unità eco PDU supportano qualsiasi software SNMP Manager V1, V2 e V3 di terze 
parti. 
Per installare il software, eseguire la scansione del codice QR del sito Web ATEN per 
visitare la pagina Web del prodotto, quindi scaricare il programma di installazione 
dalla scheda Supporto e Download.

7 LED di stato 
dell'alimentazione

8 pannello di lettura
9 LED di alimentazione, 

corrente, indirizzo IP e 
sensori

10 interruttore di ripristino
11 pulsante di selezione

Системные требования
• Для доступа к eco PDU нужно использовать браузер с поддержкой 

протокола шифрования SSL на 128-битном ключе.
• Холодная загрузка подключенных компьютеров требует поддержки 

функций Wake-on-LAN или System after AC Back в BIOS компьютера. 
• Безопасное отключение:

• Компьютер должен работать под управлением Windows (Windows 2000 
или более поздней версии) или Linux.

• На компьютере должно быть установлено и запущено приложение Safe 
Shutdown (Безопасное отключение), доступное для скачивания на нашем 
веб-сайте.

A  Обзор оборудования
1 Входной разъем питания (PE6216) / кабель 

питания (PE6324)
2 Кнопка предохранителя (PE6216) / 

предохранители (PE6324)
3 Розетки питания
4 Разъемы для подключения датчиков
5 Порт LAN (локальной сети) и светодиодные 

индикаторы
6 Индикаторная панель и переключатель для 

сброса настроек
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Монтаж в стойке
PE6216/PE6324 допускает установку в конфигурации 0U в боковой части 
стойки. Для установки устройства в стойку используйте комплектные 
кронштейны. Кронштейны можно закрепить как сверху и снизу задней 
панели, так и сверху и снизу устройства.
Примечание: По соображениям безопасности запрещается монтировать 
eco PDU электрическими розетками вверх или вниз (к земле). Розетки 
смонтированного устройства должны быть направлены вбок.

B Установка
1 Для подключения питаемого устройства используйте кабель питания, 

соединив им разъем питания переменного тока на устройстве с любой 
свободной розеткой питания на eco PDU.

2 Используя порт LAN на устройстве eco PDU, подключите его к локальной 
сети с помощью соответствующего кабеля,.

3  Дляиспользования датчиков совместно с установленным eco PDU, 
подключите их к разъемам для датчиков на лицевой панели устройства.

4 Подключите кабель питания PDU к источнику питания переменного тока.
Примечание: Настоятельно рекомендуем не подключать eco PDU 
к удлинителю, поскольку снижение силы тока может нарушить 
работоспособность устройства.

Когда этапы установки завершены, можно включить eco PDU и 
подключенные устройства.

C Фиксация кабеля
По соображениям безопасности рекомендуем закрепить все кабели с 
помощью кабельных фиксаторов ATEN Lock-U-Plug. Установите кабельные 
фиксаторы в специальные отверстия возле розеток на корпусе eco PDU.

Эксплуатация
Модели eco PDU поддерживают три способа доступа к установленной 
системе и управления ее работой: браузер, eco DC (веб-интерфейс 
управления питанием и DCIM) и протокол SNMP.

Браузер
Получать доступ к устройству eco PDU и управлять им можно с помощью 
любого поддерживаемого браузера на любой платформе.
Чтобы приступить к управлению eco PDU с помощью браузера, войдите на 
устройство.
1 Откройте браузер, затем введите IP-адрес устройства eco PDU в 

адресную строку.
Примечание: IP-адрес по умолчанию: 192.168.0.60

2 При появлении оповещения системы безопасности примите сертификат 
— ему можно доверять. Появится страница входа в систему.

3 Введите действительное имя пользователя и пароль, затем выберите 
язык.
Примечание: Учетные данные для входа по умолчанию: administrator и 
password.

4 Нажмите Войти, чтобы перейти на главную страницу. 
eco DC
Все устройства eco PDU поддерживают eco DC (веб-интерфейс управления 
электропитанием и DCIM). eco DC предлагает удобный пользовательский 
интерфейс для управления несколькими устройствами, позволяющий 
настраивать устройство PDU и отслеживать состояние питания 
подключенного оборудования. Для установки этого ПО отсканируйте 
QR-код eco DC, чтобы перейти на веб-страницу продукта. Затем скачайте 
установщик на вкладке Support and Downloads (Поддержка и загрузки).

Протокол SNMP
Устройства eco PDU поддерживают любое стороннее ПО для управления по 
протоколу SNMP версий V1, V2 или V3. 
Для установки этого ПО отсканируйте QR-код веб-сайта ATEN, чтобы 
перейти на веб-страницу продукта. Затем скачайте установщик на вкладке 
Support and Downloads (Поддержка и загрузки).

7 Индикаторы состояния 
розеток

8 Индикаторная панель
9 Светодиодные 

индикаторы питания, 
силы тока, IP-адреса и 
датчиков

10 Кнопка перезагрузки
11 Кнопка для выбора

Requirements
• Browsers accessing the eco PDU unit must support SSL 128-bit encryption.
• For cold booting of attached computers, the computer's BIOS must support 

Wake-on-LAN or System after AC Back.
• For safe shutdown:

• The computer must be running Windows (Windows 2000 or later) or Linux.
• The Safe Shutdown program (available by download from our website), must be 

installed and running on the computer.

A  Hardware Overview
1 power inlet (PE6216) / power cord (PE6324)
2 circuit breaker pushbutton (PE6216) / circuit 

breakers (PE6324)

3 power outlets
4 sensor ports
5 LAN port and LEDs
6 readout section & reset switch
7 outlet status LEDs
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Rack Mounting
The PE6216/PE6324 can be installed in a 0U confi guration on the side of a rack. To 
rack mount the device, use the mounting brackets that came with your device. The 
brackets can be mounted either near the top and bottom of the back panel, or the 
top and bottom ends of the device.
Note: For safety reasons the eco PDU should not be installed with the power 
sockets facing directly up from or down toward the ground, and thus should only 
be installed with the power sockets facing out from a vertical position.

B Installation
1 For each device you want to connect, use its power cable to connect from the 

device's AC socket to any available outlet on the eco PDU.
2 Plug the cable that connects the eco PDU to the LAN into the eco PDU's LAN port.

3  To use sensors in your eco PDU installation, connect them to the sensor ports on 
the unit’s front panel.

4 Connect the eco PDU's power cord to an AC power source.
Note: We strongly advise that you do not plug the eco PDU into a multi socket
extension cord, since it may not receive enough amperage to operate correctly.
Once you have fi nished these installation steps, you can turn on the eco PDU 
and the connected devices.

C Securing the Cables
For added safety, we advise that you secure all the cables in place with ATEN Lock-
U-Plug cable holders. Secure the cable holders using the specially designed holes 
onto the eco PDU around the individual power outlets.

Operation
eco PDU models provide three methods to access and manage your installation: 
Browser, eco DC (Energy & DCI Management Web GUI), and SNMP.

Browser
eco PDU can be accessed and controlled via any supported Internet browser from 
any platform.
To operate the eco PDU from an Internet browser, begin by logging in:
1 In a web browser, type the IP address of the eco PDU unit.

Note: The default IP address is 192.168.0.60
2 If a security alert appears, accept the certifi cate -- it can be trusted. The login 

page appears.
3 Enter a valid username and password, and then select a language.

Note: The default login credentials are administrator and password.
4 Click Log In to bring up the main page. 

eco DC
All eco PDUs support eco DC (Energy & DCIM Management Web GUI). eco DC 
provides you with an easy method for managing multiple devices, offering an 
intuitive and user-friendly GUI that allows you to confi gure a PDU device and 
monitor power status of the equipment connected to it. To install the software, scan 
the eco DC QR code to visit the product web page, and then download the installer 
from the Support and Downloads tab.

SNMP
eco PDUs support any 3rd party V1, V2 & V3 SNMP Manager Software. 
To install the software, scan the ATEN Website QR code to visit the product web 
page, and then download the installer from the Support and Downloads tab.8 readout panel

9 power, current, IP address & 
sensors LEDs

10 reset switch

11 selection pushbutton



Вимоги
• Браузери, через які здійснюється доступ до eco PDU, мають підтримувати 

128-бітне шифрування SSL.
• Для «холодного» завантаження приєднаних комп’ютерів BIOS таких 

комп’ютерів має підтримувати Wake-on-LAN або System after AC Back. 
• Для безпечного вимикання:

• На комп’ютері має бути встановлена ОС Windows (Windows 2000 або 
пізніша версія) або Linux.

• На комп’ютері має бути встановлена і працювати програма Safe Shutdown 
(можна завантажити з нашого вебсайту).

A  Огляд апаратного забезпечення
1  вхід живлення (PE6216) / шнур живлення 

(PE6324)
2  кнопка автоматичного вимикача (PE6216) / 

автоматичні вимикачі (PE6324)
3  розетки
4  порти датчиків
5  порт LAN та індикатори
6  секція виводу даних та перемикач скидання
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Монтаж у стійці
Модель PE6216/PE6324 можна встановити в конфігурації 0U збоку 
стійки. Для встановлення пристрою у стійці скористайтесь монтажними 
кронштейнами, що йдуть у комплекті з пристроєм. Кронштейни можна 
встановити або зверху та знизу задньої панелі, або на верхньому та 
нижньому кінцях пристрою.
Примітка: З міркувань безпеки пристрій eco PDU не слід встановлювати так, 
щоб розетки були спрямовані безпосередньо вгору або вниз – вони мають 
бути спрямовані вбік з вертикального положення.

B  Установлення
1  Для кожного пристрою, який потрібно під'єднати, скористайтесь його 

кабелем живлення, щоб з’єднати гніздо змінного струму пристрою з будь-
якою доступною розеткою на eco PDU.

2  Під’єднайте кабель, що з’єднує eco PDU з локальною мережею, до порту 
LAN на eco PDU.

3  Для використання датчиків із вашим eco PDU, під’єднайте їх до портів 
датчиків на передній панелі пристрою.

4  Під'єднайте шнур живлення eco PDU до джерела живлення змінного струму.

Примітка: Наполегливо рекомендується не під'єднувати eco PDU до 
багаторозеткового  подовжувача, оскільки через це пристрою може не 
вистачити належного струму для коректної роботи.
Після завершення цих дій з установлення можна увімкнути eco PDU і 
під'єднані до нього пристрої.

C  Закріплення кабелів
Задля додаткової безпеки ми рекомендуємо закріплювати всі кабелі за 
допомогою кабельних тримачів ATEN Lok-U-Plug Кабельні тримачі вставляються 
в спеціальні отвори на eco PDU, розташовані біля кожної розетки.

Експлуатація
Пристрої eco PDU пропонують три способи доступу до вашої системи та 
керування нею: браузер, eco DC (графічна вебоболонка для керування 
енергоресурсами та інфраструктурою центру обробки даних) та SNMP.

Браузер
Доступ і керування eco PDU можна здійснювати з будь-якого підтримуваного 
Інтернет-браузера з будь-якої платформи.
Для керування eco PDU через Інтернет-браузер спочатку виконайте вхід:
1  У веббраузері введіть IP-адресу пристрою eco PDU.

Примітка: IP-адреса за замовчуванням: 192.168.0.60

2  Якщо з'явиться оповіщення системи безпеки, прийміть сертифікат – йому 
можна довіряти. З'явиться сторінка входу в систему.

3  Введіть правильне ім'я користувача й пароль, а тоді виберіть мову.
Примітка: Облікові дані за замовчуванням: administrator та password.

4  Натисніть Увійти, щоб відкрити головну сторінку. 
eco DC
Усі моделі eco PDU підтримують eco DC (графічна вебоболонка для 
керування енергоресурсами та інфраструктурою центру обробки даних). 
Програма eco DC має інтуїтивний та зручний інтерфейс і дозволяє легко 
керувати пристроями, налаштовувати пристрій PDU та відстежувати стан 
живлення під’єднаного до нього обладнання. Для встановлення програмного 
забезпечення виконайте такі дії: відскануйте QR-код eco DC, щоб перейти на 
вебсторінку продукту, а тоді завантажте інсталятор на вкладці «Підтримка 
та завантаження».

SNMP
Пристрої eco PDU підтримують будь-яке стороннє програмне забезпечення 
для керування SNMP V1, V2 та V3. 
Для встановлення програмного забезпечення виконайте такі дії: відскануйте 
QR-код вебсайту ATEN, щоб перейти на вебсторінку продукту, а тоді 
завантажте інсталятор на вкладці «Підтримка та завантаження».

7  індикатори стану розеток
8  панель виводу даних
9  живлення, струм, IP-

адреса та індикатори 
датчиків

10  перемикач скидання
11  кнопка вибору

Requisitos do Sistema
• Os browsers que acedem à unidade eco PDU devem suportar a encriptação SSL de 128 bits.
• Para arranque a frio de computadores conectados, a BIOS do computador deve 

suportar Wake-on-LAN ou System after AC back. 
• Para um encerramento seguro:

• O computador deve ter instalado Windows (Windows 2000 ou versão posterior) 
ou Linux.

• O programa Safe Shutdown (disponível por transferência no nosso Web site), 
deve ser instalado e executado no computador.

A  Análise do hardware
1  entrada de alimentação (PE6216) / cabo de 

alimentação (PE6324)

2  botão de disjuntor (PE6216) / disjuntores (PE6324)
3  tomadas de energia
4  portas de sensor
5  porta LAN e LED
6  secção de leitura e interruptor de reiniciar
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Montagem em prateleira
O PE6216/PE6324 pode ser instalado numa configuração 0U na lateral de uma 
prateleira. Para montar o dispositivo, utilize os suportes de montagem fornecidos com o 
seu dispositivo. Os suportes podem ser montados quer perto da parte superior e inferior 
do painel traseiro, quer das extremidades superior e inferior do dispositivo.
Nota: Por motivos de segurança, o eco PDU não deve ser instalado com as tomadas de 
corrente voltadas diretamente para cima ou para baixo, e assim apenas deve ser instalada 
com as tomadas de corrente voltadas para fora a partir de uma posição vertical.

B  Instalação
1  Para cada dispositivo que pretenda ligar, utilize o seu cabo de alimentação para ligar 

a partir da tomada CA do dispositivo a qualquer tomada disponível no eco PDU.
2  Ligue o cabo que liga o eco PDU à LAN na porta LAN do eco PDU.

3  Para utilizar sensores na sua instalação eco PDU, ligue-os às portas dos sensores 
no painel frontal da unidade.

4  Ligue o cabo de alimentação do eco PDU a uma fonte de alimentação CA.
Nota: É altamente recomendável que não ligue o eco PDU a um cabo de 
extensão com várias tomadas, pois pode não receber amperagem suficiente 
para funcionar corretamente.

Após concluir estes passos de instalação, pode ativar o eco PDU e os dispositivos 
ligados.

C  Prender os cabos
Para maior segurança, aconselhamos que fixe todos os cabos no local com suportes 
de cabos ATEN Lock-U-Plug. Fixe os suportes dos cabos utilizando os orifícios 
especialmente concebidos no eco PDU, em torno das tomadas elétricas individuais.

Operação
Os modelos eco PDU fornecem três métodos para aceder e gerir a sua instalação: 
Browser, eco DC (GUI Web de Gestão de Energia e DCI) e SNMP.

Browser
O eco PDU pode ser acedido e controlado através de qualquer browser de Internet 
suportado, a partir de qualquer plataforma.
Para operar o eco PDU a partir de um browser da Internet, comece por iniciar sessão:
1  Num browser da Internet, digite o endereço IP da unidade eco PDU.

Nota: O endereço IP predefinido é 192.168.0.60
2  Se surgir um alerta de segurança, aceite o certificado - é fidedigno. Surge a 

página Iniciar sessão.

3  Introduza um nome de utilizador e uma palavra-passe válidos e, em seguida, 
selecione um idioma.
Nota: As credenciais de início de sessão predefinidas são administrador e 
password.

4  Clique em Iniciar sessão para visualizar a página principal. 

eco DC
Todos os eco PDU suportam eco DC (GUI Web de Gestão de Energia e DCIM). O eco 
DC fornece-lhe um método fácil de gestão de vários dispositivos, disponibilizando 
um GUI intuitivo e de fácil utilização que lhe permite configurar um dispositivo PDU 
e monitorizar o estado de energia dos equipamentos que lhe estejam ligados. Para 
instalar o software, digitalize o código QR do eco DC para visitar a página Web 
do produto e, em seguida, transfira o instalador a partir do separador Suporte e 
transferências.

SNMP
Os eco PDU suportam quaisquer softwares gestor V1, V2 e V3 SNMP de terceiros. 
Para instalar o software, digitalize o código QR do Web site ATEN para visitar a 
página Web do produto e, em seguida, transfira o instalador a partir do separador 
Suporte e transferências.

7  LED de estado de tomada
8  painel de leitura
9  LED de alimentação, 

corrente, endereço IP e 
sensores

10  interruptor de reiniciar
11  botão de seleção

Sistem Gereksinimleri
• eco PDU ünitesine erişen tarayıcılar, SSL 128 bit şifrelemeyi desteklemelidir.
• Bağlı bilgisayarların soğuk çalıştırılması için bilgisayarın BIOS’u, Wake-on-LAN 

veya System after AC Back güç denetimini desteklemelidir. 
• Güvenli kapatma için:

• Bilgisayar, Windows (Windows 2000 veya üzeri) ya da Linux işletim sistemine 
sahip olmalıdır.

• Güvenli Kapatma programı (web sitemizden indirilebilir), bilgisayarda yüklü ve 
çalışıyor olmalıdır.

A  Donanım İncelemesi
1  güç girişi (PE6216) / güç kablosu (PE6324)
2  devre kesici düğme (PE6216) /  

devre kesiciler (PE6324)
3  güç çıkışları
4  sensör portları
5  LAN portu ve LED’leri
6  okuma kısmı ve sıfırlama düğmesi
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Raf Montajı
PE6216/PE6324, bir rafın yanına 0U konfigürasyonunda monte edilebilir. Cihazı 
rafa monte etmek için cihazınızla birlikte gelen montaj bağlantı parçasını kullanın. 
Bağlantı parçaları, arka panelin üst ve alt tarafına veya cihazın üst ve alt uçlarına 
yakın bir yere monte edilebilir.
Not: Güvenlik nedenlerinden dolayı eco PDU, güç soketleri doğrudan yukarıya 
veya yere doğru bakacak şekilde takılmamalı ve bu nedenle yalnızca güç 
soketleri dikey konumdan dışarı bakacak şekilde kurulmalıdır.

B  Kurulum
1  Bağlamak istediğiniz her cihaz için o cihazın kendi güç kablosunu cihazın AC 

soketini eco PDU üzerindeki herhangi bir boş çıkışa bağlamak üzere kullanın.
2  eco PDU’yu LAN’a bağlayan kabloyu, eco PDU'nun LAN portuna takın.
3  eco PDU kurulumunuzdaki sensörleri kullanmak için ünitenin ön panelinde 

bulunan sensör portlarına takın.
4  eco PDU'nun güç kablosunu bir AC güç kaynağına bağlayın.

Not: eco PDU'nun bir çoklu uzatma kablosuna bağlanmaması şiddetle 
önerilir, aksi halde düzgün çalışmak için yeterli amper değerini alamayabilir.
Bu kurulum adımlarını tamamladığınızda eco PDU'yu ve bağlanan cihazları 
açabilirsiniz.

C  Kabloların Güvenceye Alınması
Daha fazla güvenlik için tüm kabloları, ATEN Lock-U-Plug kablo tutucularla 
yerine sabitlemenizi öneririz. Kablo tutucuları, eco PDU üzerine, her bir elektrik 
prizlerinin etrafındaki özel olarak tasarlanmış delikleri kullanarak sabitleyin.

Çalıştırma
eco PDU modelleri, tesisatınıza erişmek ve bunları yönetmek için üç yöntem sunar: 
Tarayıcı, eco DC (Enerji ve DCI Yönetim Web Grafik Kullanıcı Arayüzü) ve SNMP.

Tarayıcı
eco PDU'ya herhangi bir platformdan, desteklenen tüm internet tarayıcıları 
üzerinden erişilebilir ve kontrol edilebilir.
eco PDU'yu bir internet tarayıcısından çalıştırmak için oturum açarak başlayın:
1  Bir web tarayıcısına eco PDU ünitesinin IP adresini girin.

Not: Varsayılan IP adresi 192.168.0.60

2  Bir güvenlik uyarısı görüntülenirse sertifikayı kabul edin, bu güvenilirdir. 
Oturum açma sayfası görüntülenir.

3  Geçerli bir kullanıcı adı ve parola girin ve ardından bir dil seçin.
Not: Varsayılan oturum açma bilgileri administrator ve password.

4  Ana sayfayı getirmek için Oturum Aç’a tıklayın. 
eco DC
Tüm eco PDU’lar eco DC’yi (Enerji ve DCI Yönetim Web Grafik Kullanıcı Arayüzü) 
destekler. eco DC, PDU cihazını yapılandırmanıza ve bağlı ekipmanın güç durumunu 
izlemenize olanak tanıyan sezgisel ve kullanıcı dostu bir Grafik Kullanıcı Arayüzü 
sağlayarak birden fazla cihazı yönetmek için kolay bir yöntem sunar. Yazılımı 
yüklemek üzere ürünün web sayfasını ziyaret etmek için eco DC QR kodunu tarayın 
ve ardından Destek ve İndirmeler sekmesinden yükleyiciyi indirin.

SNMP
eco PDU’lar tüm 3. taraf V1, V2 ve V3 SNMP Yönetici Yazılımlarını destekler. 
Yazılımı yüklemek üzere ürünün web sayfasını ziyaret etmek için ATEN Web 
Sitesi QR kodunu tarayın ve ardından Destek ve İndirmeler sekmesinden 
yükleyiciyi indirin.

7  çıkış durum LED’leri
8  okuma paneli
9  güç, akım, IP adresi ve 

sensörlerin LED’leri
10  sıfırlama düğmesi
11  seçme düğmesi

Wymagania
• Przeglądarka używana do uzyskiwania dostępu do modułu eco PDU musi 

obsługiwać 128-bitowe szyfrowanie SSL.
• W przypadku zimnego rozruchu podłączonych komputerów ich system BIOS 

musi obsługiwać funkcję Wake-on-LAN lub System after AC Back. 
• Wymagania dotyczące bezpiecznego zamykania systemu:

• Na komputerze musi być uruchomiony system Windows (Windows 2000 lub 
nowszy) albo Linux.
• Na komputerze musi być zainstalowany i uruchomiony program Safe 

Shutdown (dostępny do pobierania w naszej witrynie internetowej).

A Opis urządzenia
1  złącze zasilania (PE6216) /  

przewód zasilający (PE6324)
2  przycisk wyłącznika (PE6216) /  

wyłączniki automatyczne (PE6324)
3  gniazda zasilające
4  złącza czujników
5  złącze LAN i wskaźniki
6  sekcja odczytu i przycisk resetowania
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Instalacja w szafie rack
Moduł PE6216/PE6324 można zainstalować w konfiguracji 0U na bocznym panelu 
szafy rack. Aby zainstalować urządzenie w szafie rack, użyj dostarczonych razem 
z nim uchwytów montażowych. Uchwyty można zamocować w górnej lub dolnej 
części panelu tylnego albo przy górnej lub dolnej krawędzi urządzenia.
Uwaga: Ze względu na bezpieczeństwo nie wolno instalować modułu eco PDU 
z gniazdami zasilającymi skierowanymi pionowo w górę lub w dół. Dopuszczalna 
jest tylko instalacja pionowa z gniazdami zasilającymi skierowanymi na zewnątrz.

B  Instalacja
1  Połącz gniazda zasilania poszczególnych urządzeń ich przewodami 

zasilającymi z dostępnymi gniazdami zasilającymi modułu eco PDU.
2  Podłącz moduł eco PDU do sieci LAN, korzystając z odpowiedniego złącza.
3  Aby użyć czujników w instalacji eco PDU, podłącz je do odpowiednich złączy 

na przednim panelu modułu.
4  Podłącz przewód zasilający modułu eco PDU do źródła zasilania prądem 

przemiennym (AC).
Uwaga: Zdecydowanie zalecamy zrezygnowanie z podłączania modułu 
eco PDU do rozgałęziacza, ponieważ taka konfiguracja nie zapewnia 
natężenia prądu wymaganego do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

Po wykonaniu tych kroków instalacyjnych można włączyć moduł eco PDU 
i podłączone do niego urządzenia.

C  Mocowanie przewodów
Aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa, należy przymocować wszystkie 
przewody obejmami ATEN Lock-U-Plug. Przymocuj obejmy przewodów, 
korzystając ze specjalnych otworów w obudowie modułu eco PDU wokół 
poszczególnych gniazd zasilających.

Obsługa
Modele modułu eco PDU zapewniają trzy metody dostępu do instalacji użytkownika 
i zarządzania nią: przeglądarka, internetowy graficzny interfejs użytkownika (GUI) 
do zarządzania energią i DCI (eco DC) oraz oprogramowanie SNMP.

Przeglądarka
Korzystając z obsługiwanej przeglądarki internetowej na dowolnej platformie, 
można uzyskać dostęp do modułu eco PDU i sterować nim.
Aby obsługiwać dystrybutor zasilania eco PDU przy użyciu przeglądarki 
internetowej, najpierw zaloguj się:
1  Wpisz w przeglądarce internetowej adres IP modułu eco PDU.

Uwaga: Domyślny adres IP to 192.168.0.60.

2  Jeżeli zostanie wyświetlony alert zabezpieczeń, uznaj certyfikat za zaufany. 
Zostanie wyświetlona strona logowania.

3  Wprowadź prawidłową nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz język.
Uwaga: Domyślne poświadczenia logowania to administrator i password.

4  Kliknij przycisk Zaloguj, aby wyświetlić stronę główną. 
eco DC
Wszystkie moduły eco PDU obsługują internetowy graficzny interfejs użytkownika 
(GUI) do zarządzania energią i DCI (eco DC). Interfejs eco DC ułatwia 
zarządzanie wieloma urządzeniami przy użyciu intuicyjnego, łatwego w obsłudze 
interfejsu GUI umożliwiającego konfigurowanie modułu PDU i monitorowanie 
stanu zasilania podłączonych do niego urządzeń. Aby zainstalować 
oprogramowanie, zeskanuj kod QR interfejsu eco DC i wyświetl stronę 
internetową produktu, a następnie pobierz instalatora z karty pomocy technicznej 
i pakietów do pobrania (Support and Downloads).

SNMP
Moduły eco PDU obsługują oprogramowanie menedżera SNMP w wersjach 
1, 2 i 3 innych firm. 
Aby zainstalować oprogramowanie, zeskanuj kod QR witryny internetowej ATEN 
i wyświetl stronę internetową produktu, a następnie pobierz instalatora z karty 
pomocy technicznej i pakietów do pobrania (Support and Downloads).

7  wskaźniki stanu gniazd 
zasilających

8  panel kontrolny
9  zasilanie, prąd, adres IP 

i wskaźniki czujników
10  przycisk resetowania
11  przycisk selektora

Cerințe
• Browserele care accesează unitatea eco PDU trebuie să accepte criptarea SSL 

pe 128 de biți.
• Pentru pornirea la rece a computerelor atașate, BIOS-ul computerului trebuie să 

accepte Wake-on-LAN sau System after AC Back. 
• Pentru o oprire sigură:

• Computerul trebuie să ruleze Windows (Windows 2000 sau o versiune 
ulterioară) sau Linux.

• Programul Safe Shutdown (disponibil prin descărcare de pe site-ul nostru), 
trebuie să fie instalat și rulat pe computer.

A  Prezentare generală hardware
1  priză de alimentare (PE6216) / cablu de 

alimentare (PE6324)
2  buton întrerupător de circuit (PE6216) / 

întrerupătoare de circuit (PE6324)
3  prize de curent
4  porturi pentru senzori
5  Port LAN și LED-uri
6  secțiunea de citire și comutatorul de resetare
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Montare pe raft
PE6216/PE6324 poate fi instalat într-o configurație 0U pe partea laterală a unui 
rack. Pentru a monta dispozitivul pe raft, utilizați suporturile de montare care au 
fost livrate împreună cu dispozitivul. Suporturile pot fi montate fie în apropierea 
părții superioare și inferioare a panoului din spate, fie la capetele superioare și 
inferioare ale dispozitivului.
Notă: Din motive de siguranță, eco PDU nu trebuie instalată cu prizele de 
alimentare orientate direct în sus sau în jos spre sol și, prin urmare, trebuie 
instalată doar cu prizele de alimentare orientate spre exterior, din poziție 
verticală.

B  Instalare
1  Pentru fiecare dispozitiv pe care doriți să îl conectați, utilizați cablul de 

alimentare al acestuia pentru a-l conecta de la priza de curent alternativ a 
dispozitivului la orice priză disponibilă de pe eco PDU.

2  Conectați cablul care conectează eco PDU la rețeaua locală în portul LAN al 
eco PDU.

3  Pentru a utiliza senzori în instalația eco PDU, conectați-i la porturile pentru 
senzori de pe panoul frontal al unității.

4  Conectați cablul de alimentare al eco PDU la o sursă de curent alternativ.
Notă: Vă sfătuim să nu conectați eco PDU la o priză multiplă. prelungitoare, 
deoarece este posibil să nu primească suficient amperaj pentru a funcționa 
corect.
După ce ați finalizat acești pași de instalare, puteți porni eco PDU și 
dispozitivele conectate.

C  Asigurarea cablurilor
Pentru mai multă siguranță, vă sfătuim să fixați toate cablurile cu ajutorul suporturilor 
de cablu ATEN Lock-U-Plug. Fixați suporturile pentru cabluri cu ajutorul găurilor 
special concepute pe eco PDU în jurul prizelor de alimentare individuale.

Operare
Modelele eco PDU oferă trei metode de acces și gestionare a instalației: 
Browser, eco DC (Energy & DCI Management Web GUI) și SNMP.

Browser
eco PDU poate fi accesat și controlat prin intermediul oricărui browser de internet 
acceptat, de pe orice platformă.
Pentru a opera eco PDU dintr-un browser de internet, începeți prin a vă autentifica:
1  Într-un browser web, introduceți adresa IP a unității eco PDU.

Notă: Adresa IP implicită este 192.168.0.60

2  Dacă apare o alertă de securitate, acceptați certificatul - acesta poate fi de 
încredere. Apare pagina de conectare.

3  Introduceți un nume de utilizator și o parolă valide, apoi selectați o limbă.
Notă: Datele de autentificare implicite de conectare sunt administrator și 
password.

4  Faceți clic pe Autentificare pentru a deschide pagina principală. 
eco DC
Toate PDU-urile eco sunt compatibile cu eco DC (Energy & DCIM Management 
Web GUI). eco DC vă oferă o metodă ușoară de gestionare a mai multor 
dispozitive, oferind o interfață grafică intuitivă și ușor de utilizat care vă permite 
să configurați un dispozitiv PDU și să monitorizați starea de alimentare a 
echipamentelor conectate la acesta. Pentru a instala software-ul, scanați codul 
QR eco DC pentru a vizita pagina web a produsului, apoi descărcați programul 
de instalare de pe site-ul Asistență și descărcări și asistență.

SNMP
eco PDU acceptă orice software SNMP Manager V1, V2 și V3 de la terțe părți. 
Pentru a instala software-ul, scanați codul QR de pe site-ul web ATEN pentru a 
vizita pagina web a produsului, apoi descărcați programul de instalare de pe site-
ul Asistență și descărcări (Asistență și descărcări).

7  LED-uri pentru starea 
prizei

8  panou de citire
9  LED-uri de putere, curent, 

adresă IP și senzori
10  comutator de resetare
11  buton de selecție

システム要件
• eco PDU ユニットにアクセスするブラウザは、SSL 128 ビット暗号化に対応できな

ければなりません。
• 接続されたコンピュータをコールドブートするには、コンピュータの BIOS が Wake-

on-LAN または System after AC Back に対応している必要があります。 
• 安全にシャットダウンできるように：

• コンピュータは Windows (Windows 2000 またはそれ以降 ) もしくは Linux
が実行されている必要があります。

• 安全シャットダウンプログラム ( 当社サイトよりダウンロード可能 ) がインストー
ルされ実行されている必要があります。

A  ハードウェアの概要
1  電源入力 (PE6216) / 電源ケーブル (PE6324)
2  サーキットブレーカー押しボタン (PE6216) /  

サーキットブレーカー (PE6324)
3  電源コンセント
4  センサーポート
5  LAN ポートと LED
6  読み出しセクションとリセットスイッチ
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ラックマウント
PE6216/PE6324 は、ラック側面の 0U コンフィグレーションに設置できます。デバイ
スをラックマウントするには、デバイスに付属のマウンティングブラケットを使用してく
ださい。ブラケットは、背面パネルの上下近く、または、デバイスの上下端にマウントで
きます。
注意 : 安全上の理由から、eco PDU は、電源ソケットが地面に対して真上または真下
を向くように設置しないでください。すなわち、電源ソケットが垂直位置から外側に向く
ように設置する必要があります。

B  ハードウェアセットアップ
1  接続したい各機器の電源ケーブルを、機器の AC ソケットと、eco PDU の空きコ

ンセントに接続します。
2  eco PDUのLANポートに、eco PDUをLANに接続するケーブルを差し込みます。
3  eco PDU のインストレーションでセンサーを使用するには、センサーを、ユニット

のフロントパネルのセンサーポートに接続します。
4  eco PDU の電源ケーブルを電源コンセントに接続します。

注意 : eco PDU をマルチソケット延長コードに接続しないことを強くお勧めしま
す。正常に動作する上で十分な電流が得られない可能性があるためです。
取付手順が完了したら、eco PDUと、接続した機器のスイッチを入れることができ
ます。

C  ケーブルの固定
安全性を高めるため、すべてのケーブルを、ATEN Lock-U-Plug ケーブルホルダーで
所定の位置に固定することをお勧めします。特別設計の穴を使用して、eco PDU の各
電源コンセントの周りにケーブルホルダーを固定します。

操作
eco PDU モデルは、設置した機器にアクセスして管理するために、次の 3 種類の方法
を提供します：ブラウザ、eco DC (Energy & DCI Management Web GUI)、SNMP。
ブラウザ
eco PDU は、サポート対象のインターネットブラウザを介して、任意のプラットフォー
ムからアクセスしたり制御することができます。
インターネットブラウザから eco PDU を操作するには、まずログインします：
1  Web ブラウザに、eco PDU ユニットの IP アドレスを入力します。

注意 : デフォルトの IP アドレスは 192.168.0.60 です
2  セキュリティアラートが表示された場合は、証明書を信頼できるものとして受諾し

ます。ログインページが表示されます。
3  有効なユーザー名とパスワードを入力し、言語を選択します。

注意 : デフォルトのログイン資格情報は、administratorと password です。
4  ログインをクリックしてメインページに進みます。 

eco DC
eco PDU は、すべて、eco DC (Energy & DCIM Management Web GUI) をサ
ポートします。eco DC は、複数のデバイスを管理するための簡単な方法を提供し、
PDU デバイスを構成しそれに接続された機器の電源状態を監視できるように直感的
で使いやすい GUI を提供します。このソフトウェアをインストールするには、eco DC 
QR コードをスキャンして製品ページにアクセスし、[ サポートとダウンロード ] タブか
らインストーラーをダウンロードします。
SNMP
eco PDU は、任意のサードパーティV1、V2、V3 SNMP マネージャーソフトウェアに
対応しています。 
このソフトウェアをインストールするには、ATEN Website QR コードをスキャンして
製品ページにアクセスし、[ サポートとダウンロード ] タブからインストーラーをダウ
ンロードします。7  コンセントステータス LED

8  読み出しパネル
9  電源、電流、IP アドレス、セン

サー LED
10  リセットスイッチ
11  選択押しボタン

시스템 요구
• eco PDU 기기에 접근하는 브라우저는 SSL 128비트 암호화를 지원해야 합니다.
• 연결된 컴퓨터의 콜드부팅의 경우 컴퓨터의 BIOS 에서 Wake-on-LAN 또는 

System After AC Back 기능을 지원해야 합니다 . 
• 안전한 종료의 경우 :

• 컴퓨터는 Windows (Windows 2000 이상 ) 또는 Linux 를 실행해야 합니다 .
• 안전한 종료 프로그램 ( 당사 웹사이트에서 다운로드할 수 있음 ) 은 컴퓨터에 

설치되어 실행해야 합니다 .

A  하드웨어 리뷰
1  전원 입력부 (PE6216) / 전원 코드 (PE6324)

2  회로 차단기 푸시 버튼 (PE6216) /  
회로 차단기 (PE6324)

3  전원 콘센트

4  센서 포트

5  LAN 포트 및 LED
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랙 장착

PE6216/PE6324 는 랙 측면에 0U 구성으로 설치할 수 있습니다 . 장치를 랙에 
설치하려면 장치와 함께 제공된 설치 브래킷을 사용하십시오 . 브래킷은 백 패널
의 상단과 하단 근처나 장치의 상단과 하단 끝에 설치될 수 있습니다 .
알림 : 안전을 위해 eco PDU 는 전원 소켓이 지면에 직접 위 또는 아래로 향하도
록 설치하지 않아야 하며 전원 소켓이 수직 위치에서 바깥쪽으로만 향하도록 설
치해야 합니다 .

B  하드웨어 설치
1  연결하려는 장치마다 해당 장치의 전원 케이블로 장치의 AC 소켓과 eco 

PDU 에서 사용할 수 있는 콘센트에 연결합니다 .

2  eco PDU 를 LAN 에 연결하는 케이블을 eco PDU 의 LAN 포트에 연결합니다 .

3  eco PDU 설치에서 센서를 사용하려면 기기의 전면 패널에 있는 센서 포트에 

연결합니다 .
4  eco PDU 의 전원 코드를 AC 전원 소스에 연결합니다 .

알림 : eco PDU 는 멀티탭에 연결하지 마십시오 . 그렇지 않을 경우 충분한 
암페어가 공급되지 않아 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .
설치 단계가 완료되면 eco PDU 와 연결된 장치의 전원을 켤 수 있습니다 .

C  케이블 고정
추가적인 안전을 위해 모든 케이블을 ATEN Lock-U-Plug 케이블 홀더로 고정
할 것을 권장합니다 . 개별 전원 콘센트 주변에 있는 eco PDU 에 특별하게 설계
된 구멍을 사용하여 케이블 홀더를 고정시킵니다 .

작동
eco PDU 모델은 설치에 접근하고 관리할 수 있는 세가지 방법을 제공합니다 . 
브라우저 , eco DC (Energy & DCI Management Web GUI), 및 SNMP.

브라우저
모든 플랫폼에서 지원하는 인터넷 브라우저를 통해 eco PDU 에 접근하고 제어
할 수 있습니다 .
인터넷 브라우저에서 eco PDU 를 작동하려면 먼저 로그인해야 합니다 .

1  웹 브라우저에서 eco PDU 기기의 IP 주소를 입력합니다 .

알림 : 기본 IP 주소는 192.168.0.60 입니다

2  보안 경고가 나타나면 인증서를 수락하십시오 . 이 인증서는 신뢰할 수 있습
니다 . 로그인 페이지가 나타납니다 .

3  유효한 사용자 이름과 비밀번호를 입력한 후 언어를 선택합니다 .
알림 : 기본 로그인 인증서는 administrator 와 password 입니다 .

4  클릭하여 로그인하면 메일 페이지가 나타납니다 . 

eco DC
모든 eco PDU 는 eco DC (Energy & DCIM Management Web GUI) 를 지원
합니다 . eco DC 는 여러 장치를 쉽게 관리하는 방법을 제공하며 PDU 장치를 구
성하고 연결된 장비의 전원 상태를 모니터링할 수 있는 직관적이고 사용자에게 
친절한 GUI 를 제공합니다 . 소프트웨어를 설치하려면 eco DC QR 코드를 스캔
하여 제품 웹 페이지로 이동한 후 지원 및 다운로드 탭에서 인스톨러를 다운로드
합니다 .

SNMP
eco PDU 는 모든 타사 V1, V2 & V3 SNMP 매니저 소프트웨어를 지원합니다 . 
소프트웨어를 설치하려면 ATEN 웹사이트 QR 코드를 스캔하여 제품 웹 페이지
로 이동한 후 지원 및 다운로드 탭에서 인스톨러를 다운로드합니다 .

6  판독 섹션 및 초기화 스위치

7  콘센트 상태 LED

8  판독 패널

9  전력 , 전류 , IP 주소 및 센
서 LED

10  초기화 스위치

11  푸시 버튼 선택

系统要求
• 访问 eco PDU 产品的浏览器必须支持 SSL 128 位加密。
• 为冷启动联机计算机，计算机 BIOS 必须支持 Wake-on-LAN 或 System after AC 

Back。 
• 为安全关机：

• 计算机必须运行 Windows（Windows 2000 或以上版本）或 Linux。
• 计算机上必须预先安装并运行 Safe Shutdown（安全关机）程序（可从我们的网站

下载）。

A  硬件概览
1  电源进线口 (PE6216) / 电源线 (PE6324)
2  断路器按钮 (PE6216) / 断路器 (PE6324)
3  电源插座
4  传感器端口
5  LAN 端口和 LED 指示灯
6  读数部分和重置开关
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机架式安装
PE6216/PE6324 可采用 0U 配置方式安装在机架侧面。机架安装设备时，请使用
随附安装支架。此支架可安装在靠近背板上下端位置，也可安装在靠近设备上下
端位置。
注意 : 为安全起见，安装 eco PDU 时，插座不应直接朝上或朝下，而应垂直朝外。

B  硬件安装
1  针对要连接的每台设备，请用电源线将设备交流插座连接到 eco PDU 上任一

空闲插口。
2  将 eco PDU 连接 LAN 的电缆插头插入 eco PDU 的 LAN 端口。
3  如要在 eco PDU 设施上使用传感器，请将传感器连到本机前面板传感器端口。
4  将 eco PDU 电源线连接到交流电源上。

注意 : 我们强烈建议勿将 eco PDU 插接在多孔插座的延伸线上，因为后者未
必能接收足够电流确保正常运行。
完成上述安装步骤后，即可开启 eco PDU 及其所连设备。

C  固定电缆
为增强安全性，建议采用 ATEN Lock-U-Plug 线夹固定所有电缆。围绕单独的电源
插座，通过 eco PDU 上专门设计的固定孔固定线夹。

操作
eco PDU 机型提供了三种设施访问和管理方法：浏览器、eco DC（Energy & 
DCIM 管理网页 GUI）和 SNMP。
浏览器
可通过任意支持的互联网浏览器，从任意平台访问和控制 eco PDU。
如要从互联网浏览器操作 eco PDU，首先需要登录：
1  在网络浏览器地址栏，输入 eco PDU 产品的 IP 地址。

注意 : 默认地址为 192.168.0.60
2  如果出现安全警报，请接受证书（可信任此证书）。随即出现登录页面。

3  请输入有效的用户名和密码，然后选择语言。
注意 : 默认登录凭证为 administrator 和 password。

4  单击登录进入主页面。 
eco DC
所有 eco PDU 均支持 eco DC（Energy & DCIM 管理网页 GUI）。eco DC 可
轻松管理多台设备，其 GUI 直观人性化，可用于配置 PDU 设备并监控全部所连设
备的电源状态。如要安装软件，请扫描 eco DC 二维码访问产品页面，然后进入
“支持和下载”选项卡下载安装程序。

SNMP
eco PDU 可支持任意第三方 V1、V2 和 V3 SNMP 管理器软件。 
如要安装此类软件，请扫描 ATEN 网站二维码访问产品页面，然后进入“支持和下载”
选项卡下载安装程序。

7  插座状态 LED 指示灯
8  读数面板
9  电源、电流、IP 地址和传

感器 LED 指示灯
10  重置开关
11  切换按钮

系統要求
• 存取 eco PDU 的瀏覽器必須支援 SSL 128 位元加密。
• 若欲對於附接的電腦的冷開機，電腦的 BIOS 必須支援 Wake-on-LAN 或 System 

after AC Back。 
• 為了安全關機：

• 電腦必須執行 Windows（Windows 2000 或更高版本）或 Linux。
• 必須在電腦上安裝並執行安全關機程式（可從我們的網站下載）。

A 硬體檢視
1  電源插座 (PE6216) / 電源線 (PE6324)
2  斷路器按鈕 (PE6216) / 斷路器 (PE6324)
3  電源插座
4  感測器連接埠
5  LAN 連接埠和 LED 指示燈
6  讀出區段與重設開關
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機架安裝
PE6216 / PE6324 可採 0U 安裝在機架側邊。若要將裝置安裝於機架，請使用裝
置隨附的安裝支架。支架可以安裝在後面板的頂部和底部附近，也可以安裝在裝
置的頂端和底端。
注意 : 為了安全起見，安裝 eco PDU 時，電源插座不應直接離地朝上或朝下面向
地面，因此只能隨著電源插口從垂直位置面向外安裝。

B  硬體安裝
1  對於您要連接的每個裝置，使用其電源線從裝置的交流插口連接到 eco PDU 

上的任何可用插座。
2  將連接 eco PDU 與 LAN 的線材插入 eco PDU 的 LAN 連接埠。
3  若要在您的 eco PDU 安裝中使用感測器，請將它們連接到設備前面板上的感

測器連接埠。
4  將 eco PDU 的電源線連接到交流電源。

注意 : 我們強烈建議您不要將 eco PDU 插入多插座延長線，因為它可能無法獲
得正常運行所需的足夠電流。
完成這些安裝步驟後，即可開啟 eco PDU 和所連接的裝置。

C  固定線材
為了增加安全性，我們建議您使用 ATEN Lock-U-Plug 線材固定器將所有線材固定
到位。使用個別電源插座周圍的 eco PDU 上專門設計的孔洞來固定線材固定器。

操作
eco PDU 機型提供三種存取和管理安裝的方法：瀏覽器、eco Dc（能源與 DCIM 
管理網頁 GUI）和 SNMP。
瀏覽器
eco PDU 可以從任何平台透過任何支援的網際網路瀏覽器來存取和控制。
若要從網際網路瀏覽器操作 eco PDU，請先登入：
1  在網頁瀏覽器中，輸入 eco PDU 的 IP 位址。

注意 : 預設 IP 位置為 192.168.0.60

2  若出現安全警示，請選擇接受認證（可信任此認證）。之後會顯示登入頁面。
3  輸入有效的使用者名稱和密碼，然後選取語言。

注意 : 預設的登入憑證為 administrator 和 password。
4  按一下登入即可顯示主頁面。 

eco DC
所有 eco PDU 都支援 eco DC（能源與 DCIM 管理網頁 GUI）。eco DC 為您提
供管理多個裝置的簡易方法，提供直覺且使用者友善的 GUI，允許您配置 PDU 裝
置並監視與其連接的設備的電源狀態。若要安裝軟體，請掃描 eco DC QR 碼造訪
產品網頁，然後從支援和下載索引標籤下載安裝程式。
SNMP
eco PDU 支援任何第三方 V1、V2 與 V3 SNMP 管理器軟體。 
若要安裝軟體，請掃描 ATEN 網站 QR 碼造訪產品網頁，然後從支援和下載索引標
籤下載安裝程式。

7  插座狀態 LED 指示燈
8  讀出面板
9  功率、電流、IP 位址與感測

器 LED 指示燈
10  重設開關
11  選擇按鈕


