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Produktdatenblatt 
 
 

HP Colour Laser  
 
Das Hochleistungspapier für Farblaserdrucke und –kopien von Hewlett-Packard. HP 
Colour Laser wurde für höchste Druckqualität und Leistung in neuen HP-
Farblaserdruckern konzipiert. Es ist extra glatt, mit einer erstklassigen Blattbildung für 
einheitliche Farbdrucke und Kopien. Seine hohe Opazität garantiert ein geringes 
Durchscheinen der Farbe bei beidseitigen Drucken. Es ist hochweiß für gestochen 
scharfe Texte und hohe Farbkontraste.  
 
 
Sortiment:  

Farbe(n) Grammatur(en) 
weiß 90, 100, 120, 160, 200, 250, 280 und 300 g/m² 

 
 
Sortimentsübersicht:  

Kleinformat in 90, 100, 120, 160, 200, 250, 280 und 300 g/m² im  
Format DIN A4 und DIN A3 geriest. 
 
 
 
 
 

GRAMMATUR g/m2 ISO 536 90 ± 3% 100 ± 3% 120 ± 3% 

DICKE µm ISO 534 98 ± 2 109 ± 2 125 ± 2 

VOLUMEN  ISO 534 1,09 1,09 1,04 

GLÄTTE (Bekk) sec ISO 5627 130 ± 20 140 ± 20 140 ± 20 

WEISSE CIE ISO 
11475 168 ± 2 168± 2  168 ± 2 

OPAZITÄT % ISO 2471 Min. 93 Min. 95 Min. 95 

Steifigkeit m/N ISO 2493 Längs 125 ± 15 
Quer     65 ± 15 

165 ± 15 
  85 ± 15   

255 ± 15 
145 ± 15 
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Zellstoff: 

HP Colour Laser wird weitgehend chlorfrei gebleicht und mit Holz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft produziert. 
 
 

Zertifikate: 

- Alterungsbeständigkeit nach DIN ISO 9706 
- Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9002 
- Umweltmanagementsystem nach DIN ISO 14001 
- Arbeitsschutzmanagementsystem nach OHSAS (Occupational Health and Safety 

Assessement Series) 18001  
- Ausgezeichnet mit der europäischen Umweltblume 
- PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) 

Cert.no.PEFC/ 04-31-0749. Zur Förderung der Nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
 
 

GRAMMATUR g/m2 ISO 536 160 ± 3% 200 ± 3% 250 ± 3% 

DICKE µm ISO 534 158 ± 2 196 ± 3 250 ± 5 

VOLUMEN  ISO 534 0,99 0,98 1,0 

GLÄTTE (Bekk) sec ISO 5627 140 ± 20 135 ± 20 100 ± 10 

WEISSE CIE ISO 11475 168 ± 2 168 ± 2 168 ± 2 

OPAZITÄT % ISO 2471 Min. 96 Min. 98 Min 98 

Steifigkeit m/N ISO 2493 
Längs 455 ± 20 
Quer   260 ± 15 
 

700 ± 30 
400 ± 20  

1060 ± 30 
640 ± 20 

GRAMMATUR g/m2 ISO 536 280 ± 3% 300 ± 3% 

DICKE µm ISO 534 280 ± 5 300 ± 5 

VOLUMEN  ISO 534 1,0 1,0 

GLÄTTE (Bekk) sec ISO 5627 80 ± 10 75 ± 10 

WEISSE CIE ISO 
11475 168 ± 2 168 

OPAZITÄT % ISO 2471 Min. 98 99 

Steifigkeit m/N ISO 2493 Längs 1380 ± 40 
Quer    800 ± 30 

1500 ± 40 
940 ± 30 
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EAN-Codes: 

g/m² Format: CHP SAP-Nr.: EAN Code: Ries: Karton: 
90 DIN A4, geriest  370 88008135 31 41 725 000 - 443 - 450 
90 DIN A3, geriest 380 88008136 31 41 725 000 - 474 - 481 
90 SRA3, geriest 485 88026523 31 41 725 002 - 539 - 546 
 
100 DIN A4, geriest 350 88008137 31 41 725 000 - 375 - 382 
100 DIN A3, geriest 360 88008138 31 41 725 000 - 412 - 429 
100 SRA3, geriest 490 88026525 31 41 725 002 - 577 - 584 
 
120 DIN A4, geriest 340 88008139 31 41 725 002 - 034 - 041 
120 DIN A3, geriest 345 88008140 31 41 725 002 - 065 - 072 
120 SRA3, geriest 495 88026527 31 41 725 002 - 614 - 621 
 
160 DIN A4, geriest 400 88008141 31 41 725 002 - 638 - 645 
160 DIN A3, geriest 420 88008142 31 41 725 002 - 652 - 669 
160 SRA3, geriest 496 88026520 31 41 725 002 - 690 - 706 
 
200 DIN A4, geriest 405 88008143 31 41 725 002 - 713 - 720 
200 DIN A3, geriest 425 88008144 31 41 725 002 - 737 - 744 
200 SRA3, geriest 497 88082666 31 41 725 002 - 775 - 782 
 
 
 
 
250 DIN A4, geriest 410 88008145 31 41 725 002 - 799 - 805 
250 DIN A3, geriest 430 88008146 31 41 725 002 - 812 - 829 
250 SRA3, geriest 498 88082667 31 41 725 002 - 850 - 867 
 
280 DIN A4, geriest 415 88082668 31 41 725 002 - 874 - 881 
280 DIN A3, geriest 435 88082669 31 41 725 002 - 898 - 904 
280 SRA3, geriest 499 88082670 31 41 725 002 - 935 - 942 
 
300 DIN A4, geriest 500 88082672 31 41 725 003 - 376 - 383 
300 DIN A3, geriest 510 88082673 31 41 725 003 - 390 - 406 
300 SRA3, geriest 520 88082674 31 41 725 00 - 3413 - 2782 
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Einsatzgebiete: 

Alle Farblaserdrucker und -kopierer 
 

Produkteigenschaften / Vorteile: 

- Hochleistungspapier für Farbausdrucke und -kopien 
- Lasergarantie 
- Extra glatte Oberfläche für gestochen scharfe Texte und hervorragende Farbkontraste 
- Hochweiß 
- Hohe Opazität, ideal für beidseitiges Bedrucken 
- Erstklassige Blattbildung 
- Ideal geeignet für Geschäftskorrespondenz, Farbgrafiken, Newsletter,  

Diagramme, Unternehmensberichte, Produktauflistungen,  
Informationsmaterial und Präsentationen 

 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
International Paper     Papyrus Deutschland GmbH & Co.KG 

Produktmanagement 


