
Repeater für das frogblue Bluetooth-Netzwerk. Mit 
integrierter Uhrzeitpufferung (RTC) für 120 Stunden (5 Tage)
bei Ausfall der Netzspannungsversorgung.

frogClock

Technische Daten

Kategorie
Artikelbezeichnung	 frogClock
Artikelnummer	 SU-RE.01
Montageart	 Unterputz (in Gerätedose)

Funktionen & Leistung	
Eingänge 	� 0
Ausgänge	 0
Ausgänge dimmbar	 –
Min. Last	 –
Max. Leistung je Ausgang	 –
Geeignete Lasten	 –
Nicht geeignete Lasten	 –
Ausgangs Modis	 –
Schutzart	 Entspricht IP20
Integriertes Logikmodul	 –
Integriertes Konfigurations BackUp 	 Ja
Komfort- und Zeitfunktion	 –
Leistungsmessung	 –
Kurzschlussdetektion und -anzeige	 –
Uhrzeitpufferung	 120h (5 Tage)

Strom
versorgung

Backup Uhrzeit
pufferung 
120 h

S M A R T  B U I L D I N G 
T E C H N O L O G Y



Stromversorgung	
Netzspannung	 110–240 V DC
Netzfrequenz	 50 / 60 Hz
Stand-by-Verbrauch	 < 200 mW

Netzwerk	
WLAN	 Nein
Bluetooth	 Bluetooth 4.2 Low Energy
Frequenzband	 2400–2483,5 MHz 
	 max. 2,9 dBm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	 30 Meter

Betrieb und Lagerung	
Umgebungstemperatur	 –25 ° bis +65 °C
Lagerungstemperatur	 –25 ° bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	 (Nicht kondensierend)

Anschluss	
Anschlussart	 Federsteckklemme
Adernquerschnitt	 1–1,5 mm² (starre Leiter empfohlen)
Abisolierlänge	 8 mm

Verpackung	
Verpackungsgröße	 1 Stück, 10 Stück
EAN 1 Stück	 4260578530422
Maße Verpackung (L × B × H) 1 Stück	 75 × 30 × 75 mm
Gewicht inkl. Verpackung 1 Stück	 60 g

�

frogClock	

Maße und Gewicht
Abmessungen (L × B × H): 53 × 48 × 21 mm
Gewicht: 42 g

Anschlußbeispiel
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Blattname

Dateiame

frogblue TECHNOLOGY GmbH
Luxemburger Straße 6

67657 Kaiserslautern

SolidWorksCAD-A4

Werkstoff Gewicht

Maßstab

Bearb.

Geprüft

Norm

Datum Name

Bez. Änderungen Datum Name Blatt 1 von 2

Blatt1

1:1

15.37  g

 
DTi

70.230 frogRepeat Bgr.001

07.01.2019
Zul. Abweichung für Maße ohne Toleranzangaben:

ISO 2768 -f -H
Artikel REACH- und RoHS - konform (Richtlinie 2011/65/EU)

Für diese Unterlage behalten wir uns
alle Rechte vor. Sie darf nur für den
von uns bestimmten Zweck benutzt
und ohne unsere Zustimmung weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich
gemacht werden.
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Änderungen vorbehalten. 
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch 
Elektrofachkräfte erfolgen.

Weitere Informationen unter 
www.frogblue.com.


