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Datenblatt  

 

Artikel-Bezeichnung      Artikel-Abbildung 
 

FILUXX, Serie 1500, das normgerechte  

System für Deckenleuchten 
 

 
 
 
 
Technische Daten: 
 
Nennspannung:   230 V +/- 10 %, 50/60 Hz 
Schaltleistung:   max. 500 W 
Betriebstemperatur:   max. 70 ° C 
Schutzart:   IP20 
max. Belastungsgewicht:  10 kg 
EAN-Nr.:   4 011644 007573 
Normen:    VDE 0620-400-1:2009-03 

DIN IEC 61995-2 (VDE 0620-400-2):2009-11 
DIN EN 61995-1 (VDE 0620-400-1):2009-03 

Maße Einzelverpackung:  LBH 95 x 70 x95 mm 
Gewicht Einzelverpackung: 127 gr. 
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Blatt 2 
zum Datenblatt FILUXX Leuchten-Anschluss-System Art.-Nr. 1500-001.01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inter BÄR-Nr. Ausführung 
1500-001.01 Hohlraum-Deckendose 
 Komplett-Set bestehend aus: 

 Hohlraum-Deckendose 

 Sockelplatte 

 FILUXX-Systemkörper 

 Abdeckring 

 FILUXX-Systemstecker 
 Befestigungsschrauben 

 
 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten! 
Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!  

 
inter BÄR GmbH + Co. KG, Hälverstraße 43, 58579 Schalksmühle, Tel. 02355 893-0, www.interbaer.de 

 

 

 

 


