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BlueNet Kombisensor

Netzanschluss Power supply

Zuleitung 2,0m Supply cable 2,0m

Steckverbinder RJ-12, 4p Connector RJ-12, 4p

Messung Measurement 

Messgenauigkeit Luftfeuchtigkeit +/- 2 %RH Measurement accuracy humidity +/- 2 %RH

Messgenauigkeit Temperatur +/- 0.3 °C Measurement accuracy temperature +/- 0.3 °C

Weitere Produkteigenschaften Further product attributes 

Einbautiefe 3mm Mounting depth 3mm

Schnittstelle digital Interface digital

Maße (Sensorkopf) 10 x 40 x 7 mm Dimensions (sensor head) 10 x 40 x 7 mm

Lieferumfang Scope of delivery 

1x Kombinationssenor BN2000 1x Dual combinationsensor BN2000

Im Polybeutel Packed in polybag 

Umgebungsbedingungen Environmental conditions 

Temperaturbereich (empfohlen) 0°C – 60°C Temperature range (recommended) 0°C – 60°C 

Temperaturbereich (maximal) -40° - 85° Temperature range (maximum) -40° - 85° 

Vor direkter Sonneneinstrahlung 

schützen.

Protect from direct sunlight.
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Zeichnung Drawing
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