
Datenblatt

Artikelnummer: 92.050.0153.1

Verteiler GST18I5V37A1 V SW

GST18i5 Phasenwahlverteiler, 5-polig, 1 Eingang GST18i5, 1 Ausgang GST18i5, 6 
Ausgänge GST18i3, mit Befestigungsmöglichkeit an separater Montageplatte, Kodierung 
Netz 250/400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz

Artikelnummer 92.050.0153.1
EAN 4015573357358
Bestelleinheit 1

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom 20 A
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsspannung 2 400 V
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Kodierung Code Code 1
Verriegelbar selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz schwarz
Polkennzeichnung 3, N, PE, 2, 1

Ausführung

Anzahl der Eingänge 1
Anzahl der Ausgänge 7
Befestigungsmöglichkeit nein
Schutzart (IP) IP20
Verteilerart Phasenwahlverteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses Polyamid
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial CuZn
Brandlast 0 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit 100 °C
Oberflächenbehandlung versilbert

Klassifikation

ECLASS 8.1 27440603
ETIM 7.0 EC002567
ETIM 6.0 EC002567
ETIM 5.0 EC002567



ETIM 4.0 EC002567

Abmessungen

Länge 44 mm
Breite 56,5 mm
Höhe 50 mm

Zubehör
Artikelnummer: Artikel-/Typbezeichnung: Beschreibung:
07.413.5453.0 Tragplatte VERT. GST18I5 WANDBEF. WS Tragplatte für Verteilerblock 5-polig; 5/3-polig, zum Anschrauben Farbe 

weiss
07.413.5453.1 Tragplatte VERT. GST18I5 WANDBEF. SW Tragplatte für Verteilerblock 5-polig; 5/3-polig, zum Anschrauben
05.588.5753.0 Verriegelung GST18 VERTEILER WS Verriegelungsschieber für Verteiler GST18i3-5, zum Nachrüsten, weiß
05.588.5753.1 Verriegelungsschieber GST18 VERTEILER SW Verriegelungsschieber für Verteiler GST18i3-5, zum Nachrüsten, schwarz
05.564.5353.0 Verschlussstück GST18I3/4/5 SW Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2 Verschlussstück GST18I3/4/5 WS Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9253.0 Verschlussstück GST18I5 BUCHSEN Verschlussstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz
07.413.6853.1 Tragplatte GST18 VERTEILER SW gesis®-Tragplatte für GST18-Verteiler. Wandbefestigung mit Schrauben 

oder Gas-Nagelgeräten, Befestigung an Kabelrinnen mit den angespritzten 
Spreiznieten; liegende Verteilermontage




