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Alimentations XP400R6 / XP500R6 / XP600R6 / XP700R6

Caractéristiques
- Refroidissement très silencieux: grand ventilateur 120mm
- Excellente construction débit d'air pour une meilleur dissipation de chaleur
- Équipement de sécurité suivant:

- OVP (protection contre les surtensions)
- UVP (protection contre les sous-tensions)
- SCP (protection court-circuit)
- OLP (protection contre les surcharges)

- Consommation d'électricité très bas en stand-by
- Accompli la norme ErP2014
- PFC actif

Données Techniques | XP400R6

AC INPUT DC OUTPUT

XP400R6

Efficacité

200V - 240V

Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives. 
Sauf erreur. Sujet à changement sans préavis. Les images peuvent différer du produit original.

Les alimentations Performance C se focalisent sur 
l'essentiel. Développé pour les ordinateurs de bureau et 
maison, la série Performance C livre des tensions stables 
avec une efficacité haute, tout en tenant un ventilateur 
très silencieux (ErP2014). Quatre circuits de sécurité 
assurent un fonctionnement stable à tout moment. 
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Série Performance C

Données Techniques | XP500R6

Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives. 
Sauf erreur. Sujet à changement sans préavis. Les images peuvent différer du produit original.

AC INPUT DC OUTPUT

XP500R6

Efficacité

200V - 240V

Données Techniques | XP600R6
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Série Performance C

Données Techniques | XP700R6

Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives. 
Sauf erreur. Sujet à changement sans préavis. Les images peuvent différer du produit original.

AC INPUT DC OUTPUT

XP700R6

Efficacité

200V - 240V

Données Logistiques
Référence fabricant
Numéro d‘article
EAN Barcode

XP400R6
XN041
4044953500213

XP500R6
XN042
4044953500220

XP600R6
XN044
4044953500237

XP700R6
XN046
4044953500541
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