
- Optimale werkprestaties in elke situatie
- Vloeistofdragende ventilator
- Voor luchtstroom geoptimaliseerde rotorbladen
- PWM-functie

Technische gegevens
92mm

92 x 92 x 25mm   
4PIN
22 dB (A) 
PWM 
vloeistofdragend 
32.1 CFM
900-1.800 RPM ± 10%

120mm

120 x 120 x 25mm
4 PIN
22 dB (A)
PWM  
vloeistofdragend 57.9 
CFM
500-1.500 RPM ± 10%

Product specificaties 

De Xilence Performance C PWM fan serie maakt indruk met 
zijn uitzonderlijk goede prijs-prestatie verhouding en zeer 
goede prestaties bij een lage geluidsontwikkeling. De 
zwarte en rode casefans zijn uitgerust met PWM-functie en 
hoogwaardige vloeistoflagers en zijn verkrijgbaar in drie 
verschillende maten.

Nummer van de fabrikant 
Artikelnummer 
EAN Barcode

XPF80.R.PWM
XF040
4044953500886

XPF92.R.PWM
XF041
4044953500893

XPF120.R.PWM
XF042
4044953500909

www.xilence.net

Alle geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de geassocieerde 
onderneming. Illustratie gelijkend. Fouten en omissies voorbehouden.

Afmetingen ventilator       
Type aansluiting
Volume 
PWM
Ventilatorlager  
Luchtstroom 
Ventilatorsnelheid 

Afmetingen ventilator       
Type aansluiting 
Volume 
PWM
Ventilatorlager  
Luchtstroom  
Ventilatorsnelheid 

Logistieke gegevens

80mm

80 x 80 x 25mm 
4 PIN
18.7 dB (A) 
PWM   
vloeistofdragend 
21.8 CFM
800-1.800 RPM ± 10%

140mm

140 x 140 x 25mm
4 PIN
30 dB (A)
PWM   
vloeistofdragend  
62.05 CFM
700-1.500RPM±10%

XPF140.R.PWM
XF051
4044953501142

Bedrijfstijd/MTBF 50000 H*

Ventilatoren voor PC-behuizingen 80mm/92mm/120mm/140mm

*Laboratoriumwaarde; sterk afhankelijk van temperatuur en omgevingsinvloeden.
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