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- Edles schwarzes Design mit Top Cover
- Ein Turmkühler mit Lamellendesign sorgen für effiziente Kühlung der CPU und allen umliegenden Bauteilen
- Ein schwarzer 120mm FDB PWM Lüfter
- Sechs 6mm Kupferheatpipes für maximale Wärmeabfuhr
- Durch leichten Überstand der Lüfter an Ober- und Unterseite werden Hotspots vermieden
- Montage der Lüfter an beiden Seiten der Kühlkörper möglich
- Geeignet für alle gängigen AMD & INTEL Sockel

Technische Daten
AM5/AM4
LGA 2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156/ 
250W
120 x 120 x 25mm
500 - 1500 ± 10% RPM
63.41 CFM
PWM
18 ~ 30.8 dB (A) (Vollast, Peak)
enthalten
129 x 106 x 154mm
905g

Sockel

CPU max. Watt 
Lüftergröße 
Lüftergeschwindigkeit 
Luftdurchsatz 
Lüftersteuerung 
Geräuschpegel  
Wärmeleitpaste 
Abmessungen (H/B/T) 
Gewicht

Herstellernummer
Artikelnummer
EAN Barcode

M906
XC081 
4044953503252

Alle eingetragenen Marken sind Eigentum der zugehörigen Gesellschaft. 
Abbildung ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Performance X Series

Multi Socket CPU Cooler M906
Unser neues Flaggschiff im Bereich Luftkühlung aus der Performance X 
Serie - der M906.

Er verfügt über sechs extrem leistungsfähige schwarze Heatpipes, 
welche 250W Abwärme an die unzähligen Kühlrippen ableiten und ihn 
so für potente Mehrkern- Prozessoren prädestiniert. Der Multisockel 
macht den Kühler auf allen aktuellen Intel und AMD Sockeln einsetzbar.

Im Lieferumfang befinden sich neben dem Kühlkörper und den PWM 
geregelten 120mm FDB Xilent Lüfter,  je ein Haltemodul
für die Sockel 
LGA1700/2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156/ und AMD AM4/AM5, 
eine bebilderte Montageanleitung sowie eine Tube Wärmeleitpaste.

Die edle Gestaltung des schwarzen Gehäuselüfters fügt sich in sämtliche 
PC-Builds elegant ein und das eingeprägte Metallic-Xilence-Logo wertet 
zusätzlich die Optik auf.

Durch die Fluid Dynamic Bearing Technologie besitzt der Fan des M906 
eine extrem hohe Laufgenauigkeit und läuft besonders laufruhig, sodass 
nur ein kaum wahrnehmbares Flüstern des kühlenden Luftstroms 
wahrgenommen wird. Durch die integrierten Gummipads des 
Gehäuselüfters wird die Vibration optimal gedämmt. Das Stromlinien-
Design an den Rotorblättern lässt die Luft noch besser zirkulieren.

Produktspezifikationen

Logistische Daten
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