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Performance X Series

Xilence LiQuRizer LQ240PRO

- Edles schwarzes Design im Metallic-Look
- Multi Socket Halterungen für AMD und INTEL
- Quick Mounting System
- Biegsame Schläuche für flexible Montage
- Großer kupferner Heat Spreader und High Performance Radiator
- Beleuchteter Pumpenkopf ARGB mit 3 PIN Anschluss
- XILENCE FDB PWM Fans BLACK WING

Alle eingetragenen Marken sind Eigentum der zugehörigen Gesellschaft. 
Abbildung ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Das All-in-One Wasserkühlungssystem LQ240PRO ist der ideale Begleiter bei Gaming 
Abenteuern mit höchsten Leistungsanforderungen. Mit einer TDP von 300 Watt ist es in der 
Lage auch stark erhitzende CPUs ohne Leistungseinbußen zu kühlen.

Die Montage ist auf Grund des Quick-Mounting-Systems einfach und schnell. Es werden alle 
aktuellen CPUs von AMD und Intel unterstützt. 

Das Design der Wasserkühlung ist in einem edlen, schwarzen Metallic-Look gehalten. Der 
quadratische Pumpenkopf mit einer großen, leistungsstarken Kupferkühlungsplatte und einer 
dezenten ARGB Beleuchtung fügt sich optimal ins Bild ein und wirkt stylisch. Die elegant 
ummantelten, biegsamen schwarzen Schläuche lassen sich in jeder Montageform komfortabel im 
Gehäuse verlegen. 

Die Lüfter des LQ240PRO sind mit der Fluid Dynamic Bearing Technologie (FDB) ausgestattet und 
gewährleisten einen laufruhigen Betrieb trotz hitziger Gaming Sessions. Es wird nur ein kaum 
wahrnehmbares Flüstern des kühlenden Luftstroms wahrgenommen. Das eingeprägte Logo der 
Lüfter unterstreicht den Metallic-Look und unterstreicht die Eleganz der Wasserkühlung.

Erhältlich als schwarze 240mm Version mit ARGB beleuchtetem Pumpenkopf und 2x FDB Fans.

*Optional können stattdessen ARGB-Lüfter (XPF120.ARGB | XF063) am Radiator montiert werden.

Produktspezifikationen



Technische Daten
Sockel
CPU max. Watt 

RADIATOR
Größe Radiator     
Größe Wasserblock 
Länge der Schläuche 
Material Radiator  
Material Kühlplatte 

PUMPE  
Geschwindigkeit 
Geräuschpegel 
Nennstrom 
Lagertechnologie 
ARGB-Anschluss

LÜFTER
Lüftergröße 
Lüftergeschwindigkeit 
Lagertechnologie 
Luftdurchsatz 
Lüftersteuerung 
Geräuschpegel 
Luftdruck 
Wärmeleitpaste 
Nennstrom
Fan-Anschluss

Gewicht

AM5/AM4
LGA1700/2066/2011/1151/1150/1155/1156/1200 
300W

274 x 120 x 27mm 
72 x 72 x 53.5mm 
400mm 
Aluminium
Kupfer

2100 ± 10% RPM 
25 db (A)
0.36 A
Keramiklager 
Female ARGB 3PIN (5V ARGB)

120 x 120 x 25mm   
500 - 1500 ± 10% RPM 
Hydrauliklager
63.41 CFM
PWM
22 - 24 dB (A)  
1.58mm H²O  
enthalten
0.2 A
4PIN

1.055 kg

Logistische Daten
Herstellernummer
Artikelnummer
EAN Barcode

LQ240PRO
XC982 
4044953503405
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Beispieldarstellung der Wasserkühlung LQ240PRO in einem PC-Build.

310123


