ATEN PE6108 IP-Fernschaltsteckdose, 8 Port, 1HE, 8x
C13, 10A, Energiemessung

Artikelnummer 14.01.6050 E\TEN

Hersteller ATEN
Hersteller-Art.-Nr. PE6108G
EAN (Einzelstuck) 4710423777620

Intelligente 1U PDU-Energieverwaltungseinheit mit 8 Ports, Messwertabnahme
und Schaltfunktionen (8 x C13)

Intelligenter Stromverteiler mit 8 AC-Ausgangen mit IEC320 C13 -Ausgangen. Er bietet
sicheres, zentrales, intelligentes Versorgungsmanagement (einschalten, ausschalten,
umschalten) fur Gerate des Rechenzentrums (Server, Speichersysteme, KVM-Umschalter,
Netzwerkgerate, serielle Datensysteme usw.) und die Méglichkeit der Uberwachung der
Umgebungsbedingungen Uber optionale Sensoren.

Die eco-PDUs unterstutzen ferngesteuerte Stromversorgung kombiniert mit einer
Echtzeitmessung - so konnen Sie den Versorgungsstatus der an die PDU angeschlossenen
Gerate praktisch von Uberall Gber eine TCP/IP-Verbindung steuern und uberwachen.

Die eco-PDU unterstutzt v3 SNMP-Manager-Software Dritter und eco-Sensoren
(Energieverwaltungssoftware). Mit eco Sensoren kénnen sie verschiedene Gerate Uber eine
intuitive und benutzerfreundliche, grafische Bedienoberflache verwalten, eine PDU
konfigurieren oder den Versorgungsstatus angeschlossener Gerate Uberwachen. Mit eco-
Sensoren von ALTUSEN bieten sensorfahige PDUs auBerdem in Echtzeit einen umfangreichen
Leistungsanalysebericht, der auch in Abteilungen und Einsatzorte unterteilt werden kann, mit
prazisen Messungen von Strom, Spannung und stundlichem Verbrauch.

Durch die fortschrittlichen Sicherheitsvorkehrungen und die einfache Bedienung bietet Ihnen
die eco-PDU eine komfortablen, zuverlassigen und kostengunstigen Weg, unterschiedliche



Computerinstallationen ferngesteuert mit Strom zu versorgen und Stromquellen zuzuordnen.

* Stromverteilung

Platzsparendes 1U-Rack-Design mit ruckseitiger Befestigung

Modelle mit IEC- oder NEMA-Ausgangen

3-stellige 7-Segment-Frontanzeige fur Strom/IP-Adresse

Entfernte Benutzer kdnnen den Status der Ausgange uber die Webseiten ihres Browsers
uberwachen.

* Unterstutzt sicheres Herunterfahren

* Separate Versorgung der Einheit selbst und ihrer Ausgange. Die Bedienoberflache ist selbst
dann zugangig, wenn eine Uberlastung die Sicherungen des Geréts ausldst

* Ferngesteuerter Stromversorgung tUber TCP/IP und einem integrierten 10/100-Ethernet-
Anschluss

* Netzwerkschnittstellen: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, 10Base-
T/100Base-TX, Auto-Sense, Ping, Telnet

* eco-PDU Stromverwaltungssoftware - eco Sensors

* Unterstutzt SNMP Manager V3

Technische Daten

Hersteller ATEN

Produktgruppe Steckdosenleisten

Produkttyp IP Power Switch

Farbe schwarz

Lieferumfang 1x PE6108 Stromverteiler; 1x 1ADP-0011-001G Netzkabel; 1x
Rack-Befestigungssatz; 1x Massekabel; 1x Software-CD; 1x
Benutzerhandbuch

Funktion Fernschaltung uber IP

Bauform 19" Rackmount

Max. Belastbarkeit 2300W

Max. Spannung 230V

Ein/Aus-Schalter ja

Schalter-Typ IP

Anzahl der 8

Steckdosentopfe

Anzahl Ausgange/Winkel 8 x C13

Anordnung Ausgange gerade, vorderseitig



Dosentyp IEC320 C13, Kaltgerate, 10A

Material (Gehause) Metall

Farbe (Gehause) schwarz

Anschlusskabel IEC320 C14, Kaltgerate
Steckertyp IEC320 C14, Kaltgerate, 10A

Regionale Verwendung Ohne Einschrankung

Netzanschluss Kaltgerate-Anschluss
Hohe 432 mm
Breite 219 mm
Tiefe 440 mm
Gewicht 2.77 kg
Verpackungshohe 340 mm
Verpackungsbreite 130 mm
Verpackungstiefe 500 mm

Paketgewicht 3.879 kg



