
ATEN KA8288 Dual HDMI KVM Konsolenstation over
IP

Artikelnummer 14.01.7021
Hersteller ATEN
Hersteller-Art.-Nr. KA8288
EAN (Einzelstück) 4719264647000

Eine eigenständige Java-freie Konsole, die PC oder NB ersetzt und es Benutzern
ermöglicht, aus der Ferne auf ATENs KVM over IP Switches zuzugreifen und zu
steuern.

Die KVM over IP Konsolenstation KA8288 ist eine eigenständige Konsole, die PC oder NB
ersetzt und es Benutzern ermöglicht, aus der Ferne auf alle Server zuzugreifen, zu
überwachen und zu steuern, die mit mehreren ATENs KVM over IP Switches* verbunden sind,
mit undurchdringlicher Sicherheit vor Virenbedrohungen. Sie unterstützt auch verschiedene
Datenverschlüsselungsmethoden und gewährleistet so einen undurchlässigen Datenschutz.
Die KVM over IP Konsolenstation kann überall dort eingesetzt werden, wo sofortiger Zugriff
und strenge Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind, ideal für Anwendungen wie Studios,
Büros, Rechenzentren, Rundfunkanstalten, Kontrollräume oder Network Operations Center
(NOC).

Die KA8288 unterstützt USB-Maus/Tastatur und zwei USB-Anschlüsse für die Funktion Virtual
Media und unterstützt 2 HDMI-Videoausgänge mit Auflösungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz.
Die KA8288 ermöglicht es dem Benutzer auch, mit einer einzigen Tastatur und Maus über
zwei Displays hinweg zu arbeiten.

• Eine eigenständige Java-freie Konsole, die PC oder NB ersetzt und es Benutzern ermöglicht,
aus der Ferne auf ATENs KVM over IP Switches zuzugreifen und zu steuern
• Undurchdringliche Sicherheit gegen Virenbedrohungen und undurchlässiger Datenschutz
• Einzelanmeldung zur Konsolidierung der Verwaltung mehrerer ATENs KVM over IP Switches
• Erweiterter FPGA Grafikprozessor – mit einer Full HD Auflösung von 1920 x 1200



• 2 HDMI-Videoausgänge – ermöglicht es Benutzern, mit einer einzigen Tastatur und Maus
über zwei Displays hinweg zu arbeiten
• Panel Array Mode™ – ermöglicht es Administratoren, die Videoausgabe von bis zu 64
Servern auf einem Bildschirm gleichzeitig zu überwachen
Unterstützt Virtual Media
• Wandmontage – Standard-Montagesatz inklusive
• Platzsparendes Design für 0U Montage für die rückwärtige Montage
• GUI mit mehrsprachiger Schnittstelle

*Kompatible KVM over IP Switches sind KN1132V, KN2116VA, KN4116VA, KN2132VA,
KN4132VA, KN4164V, KN8132V, KN8164V, KN2124VA, KN4124VA, KN2140VA und
KN4140VA. Die oben genannten KVM over IP Switches erfordern FW v1.6.151 oder höher, um
die KVM over IP Konsolenstation zu unterstützen

Technische Daten

Hersteller ATEN

Produktgruppe KVM-(IP) Verlängerungen

Produkttyp KVM Kombikonsole

Farbe schwarz

Lieferumfang 1x KA8288 Dual HDMI KVM over IP Konsolenstation
1x 0AD8-8005-40MG Netzteil
1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1x Benutzeranleitung

Netzanschluss Schutzkontaktstecker, Typ-E/F

Gewicht 1290 g

Verpackungshöhe 220 mm

Verpackungsbreite 100 mm

Verpackungstiefe 340 mm

Paketgewicht 1.48 kg


