ATEN CL1000M KVM-Konsole, 43cm LCD, VGA, PS/2,
IT-Layout

Artikelnummer 14.01.7538 E\TEN

Hersteller ATEN
Hersteller-Art.-Nr. CL100OM IT
EAN (Einzelstuck) 4710469344268

Das CL1000 ist eine LCD-KVM-Konsole, die als Front-End-Schnittstelle fur alle
Standard-KVM-Switches konzipiert ist. Das CL1000 besitzt einen eingebauten 17-
Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, eine vollwertige Tastatur
und Touchpad und ist in einem 1U-Einschub fur 19-Zoll-Schranke in einem
Slideaway™-Gehause montiert.

* Exklusive LED Beleuchtung - entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des
Touchpad fur Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhaltnissen

* Integrierte KVM Konsole mit einem 17" LCD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung in
einem Schienengehause mit oberem und unterem Abstand fur eine problemlose Nutzung in
einem 1U hohen Systemrack

* Das LCD-Modul lasst sich bis zu 120 Grad fur einen komfortableren Betrachtungswinkel
drehen

* Slideaway™ Gehause ist kleiner als 1U - mit oben und unten freiem Durchgang fur ruhigen
Betrieb in einem 1U hohen Systemrack

* Kompatibel mit PS/2 oder USB KVM Switches, wenn diese Uber kundenspezifische KVM
Kabel oder Konverter angeschlossen sind

* Interne Stromversorgung

* Einstellbare Tiefe fuUr Anpassung im Rack

* Hohe Videoauflosung: Unterstutzt Eingangs-Videoauflosungen bis zu 1920 x 1200 bei 60



Hz; und bis zu 1280 x 1024 bei 75 Hz mit dem integrierten LCD-Bildschirm

Hersteller
Produktgruppe
Produkttyp
Farbe

Lieferumfang

Zur Montage bendtigte

19"-Ebenen

Stellflache (BxT)

Benotigte Einbauhohe

Monitorgrdsse bei
integr. Konsole

Tastatur-Layout
Netzanschluss
Hohe

Breite

Tiefe

Gewicht
Verpackungshodhe
Verpackungsbreite
Verpackungstiefe

Paketgewicht

Technische Daten
ATEN
19"-/10"-Geratetrager
KVM Konsole
schwarz

1x CL1000M mit Standard Rack Montageset, 1x 2L-5202UP
Kundenspezifisches KVM-Kabel (VGA, USB; 1,8 m/6 ft), 1x LIN2-
418K-E12G Stromkabel, 1x Benutzeranleitung
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480 x 530 mm
1 HE

17" (43 cm)

IT

Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
4.4 mm

53.83 mm

48 mm

12.02 kg

140 mm

620 mm

680 mm

14.62 kg



